Thermometer TM-60E

Gebrauchsanweisung. Sorgfiltig lesen!
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SICHERHEITSHINWEISE

*Wichtige Hinweise! Unbedingt aufbewahren! Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheits-
hinweise, sorgfaltig durch bevor Sie das Gerét einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung fiir die weitere
Nutzung auf. Wenn Sie das Gerat an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.

*Das Thermometer beinhaltet Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden kdénnten. Lassen Sie das Thermometer
daher nicht unbeaufsichtigt in Kinderhand.

*\erwenden Sie das Thermometer ausschlieBlich zur Kérpertemperaturmessung unter der Zunge (oral), in der Achsel-
hohle (axillar) oder im After (rektal). Benutzen Sie das Thermometer nicht im Ohr.

*Nicht in die Nahe von starken Warmequellen bringen. Die Batterie kénnte explodieren!

*Das Gerat muss nach 2 Jahren messtechnisch tberprift (kalibriert) werden. Schicken Sie das Thermometer dazu
vollstéandig an die Serviceadresse.

*\Wenn Sie beabsichtigen, das Gerat langere Zeit nicht zu benutzen, entfernen Sie die Batterie.

*Schitteln, biegen oder klopfen Sie das Thermometer nicht. Lassen Sie es nicht fallen. Es ist nicht stoRfest.

*Schiitzen Sie das Gerat vor direkter Sonneneinstrahlung, extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, Verunreini-
gungen, hoher Luftfeuchtigkeit und Staub.

« Offnen Sie das Gerat nicht. Im Falle von Stérungen reparieren Sie das Gerét nicht selbst. Benutzen Sie das Gerét
nicht weiter. Fragen Sie Ihren Fachhandler und lassen Sie Reparaturen nur von der Servicestelle durchfiihren.

*Das Gerat entspricht den Forderungen der Norm EN 60601-1-2 fur die elektromagnetische Vertraglichkeit. Es
unterliegt besonderen VorsichtsmaRnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Vertraglichkeit. Beachten Sie, dass
tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen dieses Gerat beeinflussen kénnen. Einzelheiten hierzu
kénnen im Anhang ersehen werden.

*WARNUNG! Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hande von Kindern gelangen! Es besteht
Erstickungsgefahr!

Batterie entnehmen / einlegen

Das ecomed Thermometer TM-60E ist direkt zum Einsatz bereit, da eine Batterie bereits im Gerat vormon-
tiert ist. Sollte jedoch nach einer gewissen Betriebsdauer im Display ein ,, ' “ Symbol erscheinen, muss eine neue
Batterie eingelegt werden. Ziehen Sie dazu die Verschlusskappe des Batteriefaches ab und das Batteriefach ca. 1
cm aus dem Thermometer heraus. Losen Sie mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einer Kugelschreiberspitze, die
Knopfbatterie vorsichtig von unten. Setzen Sie die neue Knopfzelle mit dem nach oben gerichteten ,+* Symbol wieder
ein. Schieben Sie das Batteriefach wieder zurlick in das Thermometer. VerschlieRen Sie das Batteriefach wieder mit der
Verschlusskappe.
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Sie haben die Mdglichkeit, die Temperatur entweder in Grad Celsius
oder in Grad Fahrenheit zu messen. Gehen Sie dabei folgendermafen vor:
1. Das Gerat muss ausgeschaltet sein.
2. Driicken und halten Sie die ON/OFF-Taste fiir ca. 4 Sekunden,

um die momentane Messeinheit zu andern. s

RN S L ensor-

3. Die jeweils eingestellte Messeinheit (°C oder °F) erscheint im spitze ONJ/OFF-

Display oben rechts. Taste

Benutzung

Schalten Sie das Gerat durch einen Druck auf die ON/OFF-Taste ein. Alle Symbole der Anzeige erscheinen kurz und
ein Signalton ertdnt, gefolgt vom zuletzt gemessenen Temperaturwert. Falls die Temperatur weniger als 32°C (90°F) be-
trégt, sehen Sie in der LCD-Anzeige ,Lo", betrégt die Temperatur mehr als 42,9°C (109.9°F) erscheint “Hi”. Das ecomed
Thermometer TM-60E ist nun fiir die Messung bereit. Positionieren Sie die Sensorspitze oral, axillar oder rektal:
ORALE MESSUNG:

Legen Sie das Thermometer mit der Sensorspitze unter die Zunge und schlieBen den Mund. Atmen Sie wahrend der
Messung durch die Nase um eine Verfalschung der Werte zu verhindern.

REKTALE MESSUNG:

Die rektale Messung wird von vielen Patienten als unangenehm empfunden, liefert aber genaue Ergebnisse. Fir
eine rasche und zuverlassige Ermittlung der Kérpertemperatur, fiihren Sie die Sensorspitze vorsichtig ca. 1 cm in das
Rektum ein.

MESSUNG UNTERHALB DER ACHSELHOHLE:

Reinigen Sie vor der Messung die Achselhdhle. Legen Sie das Thermometer mit dem Messabschnitt in die Achselhohle.
Senken Sie den Arm und driicken Sie ihn wahrend der Messung leicht an den Korper.

Das Thermometer beginnt nun automatisch mit der Messung. Wahrend der Messung blinkt stéandig das “°”’-Zeichen.
Nach der Messung erténen ca. 10 Sekunden lang Signalténe und das Messergebnis wird auf dem Display angezeigt.
Durch Verlangerung der Messdauer Uber die Signaltone hinaus werden genauere Messergebnisse erzielt. Bei Mes-
sungen in der Achselhdhle sollte die Messdauer mindestens 10 Minuten betragen, da diese Messart am ungenauesten
ist. Wird eine Temperatur von mehr als 37,8°C (100°F) gemessen, ertont ein Fieberalarm (kurze Pieptone).

Das Thermometer schaltet ca. 10 Minuten nach der Messung automatisch ab. Um die Lebensdauer der Batterie zu ver-
langern, sollten Sie jedoch nach dem Ablesen das Thermometer durch einen Druck auf die ON/OFF-Taste deaktivieren.

FR Thermomeétre TM-60E

Mode d’emploi. A lire attentivement!

Reinigung und Desinfektion

Das ecomed Thermometer TM-60E ist wasserdicht und l&sst sich dadurch leicht sdubern und desinfizieren. Reinigen Sie
das Thermometer vor und nach jeder Messung mit einem in milder, alkoholischer L&sung getrankten Tuch. Sie haben
zudem die Mdglichkeit, das Thermometer in eine geeignete Desinfektionsldsung zu legen. Ihr Fachhandler empfiehlt
Ihnen gerne geeignete Reinigungsprodukte und beréat Sie in deren Anwendung. Das Thermometer darf keinesfalls aus-
gekocht werden!

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Gerat darf nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet,
alle elektrischen oder elektronischen Geréte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sam-
melstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugefiihrt
werden koénnen. Entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerat entsorgen. Werfen Sie verbrauchte
Batterien nicht in den Hausmiill, sondern in den Sondermdill oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhan-
— del. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an lhre Kommunalbehérde oder Ihren Handler.

Technische Daten
Name und Modell:
Spannungsversorgung:
Batterielebensdauer:
Messbereich:
Messgenauigkeit:

ecomed Thermometer TM-60E

Knopfzellen-Batterie 1,5V === (Typ GP-192 oder LR 41)

ca. 200 Stunden

32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)

+0,1°C / 0.2°F im Messbereich von 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;

auBerhalb dieses Messbereiches: + 0,2°C / 0.4°F (Abweichung von der tatsachlichen
Kérpertemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 18°C - 28°C / 64.4°F - 82.4°F)
Speicher: Der letzte Wert wird automatisch gespeichert

Betriebsbedingungen: 5°C - 40°C (41°F - 104°F), rel. Luftfeuchte < 85 %

Lager- / Transportbedingungen: -10°C - 55°C (14°F - 131°F), rel. Luftfeuchte < 95 %

Abmessungen (L x B x H): ca.12,4x2,4x1,2cm

Gewicht: ca. 12 g (inkl. Batterie)

Artikel Nr. / EAN Code: 23410 /40 15588 23410 1

Gerat entspricht der Schutzklasse BF A Lesen Sie sorgfaltig die Gebrauchsanweisung

M Hersteller LOT-Nummer

Die CE - Kennzeichnung bezieht sich auf die EU — Richtlinie 93/42/EEC. Die Gestaltung und Herstellung wurden unter
Beachtung folgender europaischer Normen vorgenommen: EN 12470-3 (Medizinische Thermometer), EN 980 (Sym-
bole), EN 60601-1 (Elektrische Sicherheit fir medizinische Geréate).

Im Zuge sténdiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Anderungen vor.

Garantie- und Reparaturbedingungen
Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschaft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerat
einschicken missen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei. Es gelten dabei die
folgenden Garantiebedingungen:
1. Auf ecomed Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie fir 2 Jahre gewahrt. Das Verkaufsdatum ist im Garan-
tiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
2. Mangel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlangerung der Garantiezeit, weder fiir das Gerat noch fiir ausgewechselte
Bauteile, ein.
4. \Jon der Garantie ausgeschlossen sind:
a. alle Schaden, die durch unsachgeméfe Behandlung, z.B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung,
entstanden sind.
b. Schaden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Kaufer oder unbefugte Dritte zurlickzufiihren sind.
c. Transportschaden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an den Kunden-
dienst entstanden sind.
d. Zubehorteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
5. Eine Haftung fiir mittelbare oder unmittelbare Folgeschaden, die durch das Gerat verursacht werden, ist auch dann
ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerét als ein Garantiefall anerkannt wird.

Im Servicefall, fiir Zubehér und Ersatzteile wenden Sie sich bitte an:

DE: MEDISANA Servicecenter, Feuerbach KG, Corneliusstr. 75, 40215 Dusseldorf
Tel. 0211-381007, Fax 0211-370497, (Mo-Do: 9-13 Uhr + 14-17 Uhr, Fr. 9-13 Uhr)
E-Mail: medisana@t-online.de, Internet: www.medisana-service.de

AT: fsms GmbH, Welser StraRe 79, 4060 Leonding
Tel. 0732/ 38 72 82-35, Fax. 0732 / 38 72 82-20, medisana@fsms.at

CH: Bluepoint-Service, Via Cantonale 14, 6917 Berbengo
Tel. 0041-091980-4972, Fax 0041-091605-3755, E-Mail: info@bluepoint-service.ch
Internet: www.bluepoint-service.ch

Stand: 23.07.2013
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CONSIGNES DE SECURITE

*Remarque importante! Toujours conserver! Lisez attentivement le mode d’emploi, et en particulier les consignes
de sécurité, avant d'utiliser I'appareil. Conservez bien ce mode d’emploi. Vous pourriez en avoir besoin par la suite.
Lorsque vous remettez I'appareil a un tiers, mettez-lui impérativement ce mode d’emploi a disposition.

*Le thermometre se compose de petites pieéces susceptibles d’étre avalées par des enfants. Ne jamais laisser des
enfants manipuler le thermométre sans surveillance.

e Utilisez le thermometre exclusivement pour la mesure de la température du corps sous la langue (voie orale) dans
I'aisselle (voie axillaire) ou dans I'anus (voie rectale). N'utilisez pas le thermomeétre dans l'oreille.

*Ne le placez pas a proximité de sources de chaleur intense. La pile pourrait exploser !

¢ Aprés 2 ans d'utilisation, le dispositif doit étre vérifié techniquement (calibré). Pour ce faire, envoyez-le a notre centre
de service.

* Si vous avez l'intention de ne pas utiliser 'appareil pendant une période prolongée, veuillez retirer les piles.

*Ne secouez, pliez ou ne frappez pas le thermometre. Ne le laissez pas tomber. Il ne résiste pas aux chocs.

* Protégez I'appareil de I'ensoleillement direct, des températures extrémement élevées ou extrémement basses, des
saletés et de la poussiére.

*N’ouvrez pas le thermométre. Dans le cas de dysfonctionnements, ne tentez pas de le réparer. Ne I'utilisez plus.
Demandez a votre revendeur spécialisé et faites effectuer les réparations uniquement par le service a la clientele.

¢ 'appareil correspond aux exigences de la norme EN 60601-1-2 pour la compatibilité électromagnétique. Le ther-
mometre est soumis a des précautions particuliéres concernant la compatibilité électromagnétique. Notez que les
équipements de communication RF portables et mobiles peuvent I'affecter. Les détails a ce sujet peuvent étre con-
sultés dans I'annexe.

* AVERTISSEMENT ! Veillez a garder les films d’emballage hors de portée des enfants ! lIs risqueraient de s’étouffer !

Retirer / insérer les piles:

Le thermometre TM-60E ecomed est directement prét a 'emploi, car la pile est pré-installée dans 'appareil. Lorsqu’au
bout d’'une certaine durée de service, le symbole ,, “ est affiché dans I'ACL, il faut insérer une pile neuve. Retirez le
couvercle du compartiment & piles et sortez le boitier d’environ 1 cm du thermomeétre. A I'aide d’un outil approprié, par
ex. une pointe de tournevis, soulever la pile bouton avec précaution. Insérez la nouvelle pile avec le

symbole ,+“ vers le haut. Insérez le compartiment a piles dans le thermomeétre.

Fermez le compartiment a piles avec le couvercle.

" Ecran
Changer l'unité de mesure LCD Obturateur
Vous pouvez mesurer la température du corps en degrés Celsius
ou Fahrenheit. Procédez comme suit :
1. L'appareil doit étre éteint.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ON/OFF pendant
environ 4 secondes pour changer 'unité de mesure en cours. Pointe du
3. L'unité de mesure réglée (°C ou °F) apparait dans le coin capteur Bouton
supérieur droit de I'écran. ON/OFF
(Marche / Arrét)

Application

Allumez I'appareil en appuyant sur la bouton ON/OFF. Tous les symboles s’affichent brievement sur I'écran et vous
entendrez un bip, suivi par la derniere valeur de température mesurée. Si la température est inférieure a 32°C (90°F),
'écran LCD affiche « Lo », si la température dépasse 42,9°C (109,9°F) s’affiche « Hi ». Le thermométre ecomed
TM-60E est maintenant prét pour la mesure. Insérez I'extrémité du capteur par voie orale, axillaire ou rectale :
MESURE BUCCALE :

Placer la pointe du capteur du thermométre sous la langue et fermer la bouche. Respirer par le nez durant la mesure
pour ne pas fausser le résultat.

MESURE RECTALE :

La mesure rectale est désagréable pour de nombreux patients, mais permet d’obtenir un résultat précis. Pour déter-
miner rapidement et fiablement la température corporelle, introduire prudemment la pointe de mesureenviron 1 cm
dans I'anus.

MESURE DANS LE CREUX DE L’AISSELLE :

Nettoyer le creux de I'aisselle avant la mesure. Placer la pointe du capteur du thermomeétre dans le creux de l'aisselle.
Abaisser le bras et le garder Iégérement pressé contre le corps durant la mesure.

Le thermométre commence automatiquement avec la mesure. Pendant la mesure, le signe “°” clignote en permanence.
Aprés la mesure retentissent des bips pendant environ 10 secondes et le résultat de la mesure est affiché sur I'écran.
En allongeant la durée de la mesure au-dela des bips, la mesure des résultats devient plus précise. Lors des mesures
dans l'aisselle, maintenez-y le thermometre au moins pendant 10 minutes, car ce type de mesure est le moins précis.
Si la température mesurée dépasse 37,8°C (100°F), une alarme fiévre retentit (plusieurs bips courts).

Le thermomeétre s’éteint automatiquement au bout de dix minutes aprés la mesure. Afin de prolonger la durée de vie de
la pile, vous pouvez cependant éteindre le thermometre apres la lecture de la température en appuyant sur la bouton
ON/OFF.

NETTOYAGE ET DESINFECTION

Le thermometre TM-60E ecomed est étanche et peut étre aisément nettoyé et désinfecté. Nettoyez le thermomeétre
avant et aprés chaque mesure avec un chiffon imbibé d’une solution douce a base d’alcool. Vous pouvez en outre dés-
infecter le thermometre avec une solution adaptée. Votre commergant spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller et
recommander des produits de nettoyage appropriés. Le thermométre ne doit jamais étre bouilli !

Elimination de I’appareil
Cet appareil ne doit pas étre placé avec les ordures ménageres. Chaque consommateur doit ramener
les appareils électriques ou électroniques, qu’ils contiennent des substances nocives ou non, a un point
| de collecte de sa commune ou dans le commerce afin de permettre leur élimination écologique.
» @ Retirez les piles avant de jeter I'appareil. Ne mettez pas les piles usagées a la poubelle, placez-les
[r— avec les déchets spéciaux ou déposez-les dans un point de collecte des piles usagées dans les com-
merces spécialisés. Pour plus de renseignements sur I'élimination des déchets, veuillez vous adresser
aux services de votre commune ou bien a votre revendeur.

Caractéristiques
Nom et modéle:
Alimentation électrique:
Autonomie:

Gamme de mesure:
Précision de mesure:

ecomed thermomeétre TM-60E

Pile micro 1,5V === (type GP-192 ou LR 41)

environ 200 heures

32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)

+0,1°C / 0.2°F dans une gamme de mesure de 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;
En dehors de cette plage de mesure: + 0,2°C / 0,4°F (écart par rapport a la tempéra-
ture réelle du corps a une température ambiante de 18°C - 28°C / 64,4°F - 82,4°F)
La derniére valeur est automatiquement enregistrée

5°C - 40°C (41°F - 104°F), humidité relative < 85 %

-10°C - 55°C (14°F - 131°F), humidité relative < 95 %

env.12,4 x 2,4 x 1,2cm

env. 12 g (avec pile)

23410/40 15588 23410 1

Mémoire:

Conditions d'utilisation:
Conditions de rangement:
Dimensions:

Poids:

N° d’article / Code EAN:

Appareil conforme a la classe de protection BF Veuillez lire le mode d’emploi

“ Fabricant N° de lot

La certification CE se référe a la directive CE 93/42/EEC. La conception et la fabrication sont conformes aux normes eu-
ropéennes suivantes: EN 12470-3 (thermométre médical), EN 980 (symboles), EN 60601-1(appareils électromédicaux).
Dans le cadre du travail continu d’amélioration des produits, nous nous réservons le droit de procéder a des modifica-
tions techniques et de design.

CONDITIONS DE GARANTIE ET DE REPARATION
En cas de recours a la garantie, veuillez vous adresser a votre revendeur spécialisé ou contactez directement le
service clientéle. S'il est nécessaire d’expédier I'appareil, veuillez indiquer le défaut constaté et joindre une copie du
justificatif d’achat. Les conditions de garantie sont les suivantes:
1. Une garantie de deux ans a compter de la date d’achat est accordée sur les produits ecomed. En cas
d’intervention de la garantie, la date d’achat doit étre prouvée en présentant le justificatif d’achat ou la facture.
2. Durant la période de garantie, les défauts liés a des erreurs de matériel ou de fabrication sont éliminés
gratuitement.
3. Les services effectués sous garantie n’entrainent pas de prolongation de la période de garantie, ni pour I'appareil,
ni pour les composants remplacés.
4. Sont exclus de la garantie:
a. tous les dommages dus a un usage incorrect, par exemple au nonrespect de la notice d’utilisation.
b. les dommages dus a une remise en état ou des interventions effectuées par I'acheteur ou par de tierces
personnes non autorisées.
c. les dommages survenus durant le transport de I'appareil depuis le site du fabricant jusque chez I'utilisateur
ou lors de I'expédition de I'appareil au service clientéle.
d. les accessoires soumis a une usure normale.
5. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs causés directement ou indirectement par
I'appareil, y compris lorsque le dommage survenu sur I'appareil est couvert par la garantie.

Dans le cas d’une réparation, pour commander des accessoires et des pieces détachées,
contactez-nous sous:

Opaya Group

8 rue Petit

F-92110 Clichy

Tél : 0811-560952

website: www.medisana.fr

email: info@medisana.fr

Thermometer TM-60E

Operating Instructions. Please read carefully!
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SAFETY INFORMATION

«Important Information! Retain for future use! Read the instruction manual carefully before using this device, es-
pecially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another
person, it is vital that you also pass on these instructions for use.

« The thermometer contains small parts that could be swallowed by children. Do not let children handle the thermometer
without adult supervision.

+Only use the thermometer for measuring body temperature under the tongue (oral), in the armpit (axillary) or in the
anus (rectal). Do not use the the thermometer in the ear.

» Do not place the thermometer near extreme heat. There is a danger of explosion of the battery!

« The device must be tested for accuracy (calibrated) after 2 years. Please send the complete device to the service
centre.

«If the thermomter is not going to be used for a long period, remove the battery.

«Do not shake, bend or tap the thermometer. Do not drop it. It is not shock-resistant.

« Protect the device from direct sunlight, extremely high or low temperatures, high humidity, dirt and dust.

«Do not open up the device. If a fault occurs, please do not try to repair the unit yourself. Discontinue further use of the
unit. Contact your dealer and only have repairs carried out by the service.

« The device complies with the EN 60601-1-2 standard for electromagnetic compatibility. It is subject to particular pre-
cautions in regard to electromagnetic compatibility. Please note, that portable and mobile HF communication systems
may interfere with this unit. Please check the appendix for more details on this.

+«WARNING! Please ensure that polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!

Inserting / removing battery

The ecomed thermometer TM-60E is ready to use right away, as the battery is already installed in the unit. However, if
the ,, . “ symbol should appear on the display after the unit has been in operation for some time, you need to replace
the battery. To do this, remove the battery compartment cover and lift the compartment approx. 1 cm out of the thermom-
eter. Use a suitable tool, e.g. the tip of a ballpoint pen, to carefully lever out the battery. Insert the new battery with the
.+ sign facing upwards. Push the battery compartment back into the thermometer and replace the compartment cover.

Change the unit of measure L Batt:ry .
You can measure the temperature in ° Celsius or in ° Fahrenheit. Display Comé):]veTen
Please proceed as follows to select the unit of measure:
1. The device has to be switched off.
2. Press and hold the ON/OFF-button for approx. 4 seconds

to change the current setting.
3. The actual selected unit of measure (°C or °F) appears

in the upper right corner of the display. Sepsor

tip ON/OFF-
button

Use

Press the ON/OFF-button to switch the unit on. All display symbols will appear shortly and a signal tone will be emitted,
followed by the last measured temperature. If the temperature is below 32°C (90°F), “Lo” is displayed - if the tempera-
ture is above 42,9°C (109.9°F), “Hi” is displayed. The ecomed thermometer TM-60E is now ready to take a temperature
reading. Position the sensor tip in oral, axillary or rectal position:

ORAL READINGS:
Place the sensor tip of the thermometer under the tongue and close your mouth. Breathe through your nose while taking
the reading in order to avoid inaccurate results.

RECTAL READINGS:
Many patients find rectal measurement uncomfortable, but it delivers precise results. To quickly and reliably determine
body temperature, carefully insert the sensor tip approx. 1 cm into the rectum.

ARMPIT READINGS:
Wash the armpit before taking a reading. Insert the tip of the thermometer into the armpit. Lower the arm and press it
lightly against the body while the reading is being taken.

The thermometer will now automatically begin to take a reading. During the reading, the “°”-sign flashes constantly. After
the reading, you multiple tones will be emitted for approx. 10 seconds and the measurement result will be displayed.
If you continue to measure even after the signal tones have been emitted, the readings will get more accurate. If you
measure the body temperature on the armpit, the measurement duration should be at least 10 minutes in order to get a
reliable result. If the reading is > 37,8°C (100°F), the thermometer will indicate fever alarm by announcing mutiple beep
sounds (short beeps).

The thermometer will switch off automatically ten minutes after taking the reading. To prolong the life of the battery,
however, you should switch off the thermometer manually by pressing the ON/OFF-button.

Termometro TM-60E

Cleaning and Disinfection

The ecomed thermometer TM-60E is waterproof, making it easy to clean and disinfect. Clean the thermometer before
and after each use using a cloth moistened in a mild solution containing alcohol. You may also soak the thermometer in a
suitable disinfectant solution. Your dealer will be happy to recommend suitable cleaning products and give you advice on
their use. The thermometer must never be boiled to disinfect!

Disposal

P This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electri-
cal or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or com-
mercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner.

Please remove the batteries before disposing of the device/unit. Do not dispose of old batteries with your
household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop. Consult your municipal
authority or your dealer for information about disposal.

Technical Specifications
Name and model:

Power supply:

Battery service life:
Measuring range:

Measuring accuracy:

ecomed thermometer TM-60E

Button cell 1,5V === (type GP-192 or LR 41)

approx. 200 hours

32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)

+0,1°C / 0.2°F in the region of 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;
outside the above region: + 0,2°C / 0.4°F (deviation from actual body temperature at
ambient temperature 18°C - 28°C / 64.4°F - 82.4°F)

The last measured value will automatically be saved

5°C - 40°C (41°F - 104°F), rel. humidity < 85 %

-10°C - 55°C (14°F - 131°F), rel. humidity < 95 %

approx. 12,4 x 2,4 x 1,2 cm

Memory:

Operating conditions:

Storage / transport conditions:
Dimensions (L x W x H):

Weight: approx. 12 g (incl. battery)
Article No.: 23410
EAN Code: 40 15588 23410 1

Classification: Type BF applied part A Read the instructions carefully

“ Manufacturer LOT| LOT number

The CE-mark refers to the EC-directive 93/42/EEC. The product was designed and manufactured in conformance with
the following European norms: EN 12470-3 (Medical thermometers), EN 980 (Symbols), EN 60601-1 (Electrical safety
for medical items). In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make techni-
cal and optical changes without notice.

Warranty and repair terms
Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit,
please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.
The following warranty terms apply:
1. The warranty period for ecomed products is two years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date
of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
4. The following is excluded under the warranty:
a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.
b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the
service centre.
d. Accessories which are subject to normal wear and tear.
5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is
accepted as a warranty claim.

For service, accessories and spare parts, please contact:
MEDHEALTH SUPPLIES LTD.

Unit 6, Dock offices, Surrey Quays Road

London

SE16 2XU

Tel.: + 44/ 207 - 237 88 99, Fax: + 44 / 207 - 231 13 00
eMail: info@medhealthcare.co.uk

Internet: www.medisana.co.uk

Istruzioni per I'uso. Si prega di leggere attentamente!
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NORME DI SICUREZZA

«NOTE IMPORTANTI! CONSERVARE IN MANIERA SCRUPOLOSA! Prima di utilizzare I'apparecchio, leggere atten-
tamente leistruzioni per I'uso, soprattutto le indicazioni di sicurezza, e conservare le istruzioni per I'uso per gli impieghi
successivi. Se I'apparecchio viene ceduto a terzi, allegare sempre anche queste istruzioni per I'uso.

o |l termometro & composto di parti di picccle dimensioni che potrebbero essere ingerite dai bambini. Si raccomanda,
pertanto, di non lasciare il termometro incustodito in mano ai bambini.

« Utilizzare il termometro esclusivamente per misurare la temperatura corporea sotto la lingua (via orale), sotto I'ascella
(via ascellare) o per via anale (via rettale). Non utilizzare il termometro nell’orecchio.

« Tenere lontano da forti fonti di calore. La batteria potrebbe esplodere!

« |l dispositivo deve essere controllato (calibrato) dopo 2 anni per verificare la tecnica di misurazione. Spedire I'intero
termometro per il controllo allindirizzo di assistenza.

« Se si prevede di non utilizzare I'apparecchio per un periodo prolungato, rimuovere le batterie.

«Non scuotere, piegare o battere il termometro. Non farlo cadere. Il dispositivo non € resistente agli urti.

« Proteggere I'apparecchio dall'esposizione diretta del sole, da temperature troppo elevate o troppo basse, dallo sporco
e dalla polvere.

«Non aprire il dispositivo. In caso di guasto, non riparare il dispositivo autonomamente. Non continuare a utilizzare il
termometro. Rivolgersi al proprio rivenditore specializzato e lasciar eseguire le riparazioni esclusivamente dal punto
vendita di assistenza.

o 'apparecchio soddisfa i requisiti della norma EN 60601-1-2 per la compatibilita elettromagnetica Il dispositivo &
soggetto a speciali misure preventive di compatibilita elettromagnetica. Tener presente che le apparecchiature di
comunicazione ad alta frequenza portatili e mobili possono influenzare il funzionamento del presente dispositivo. Per
maggiori informazioni al riguardo, consultare I'allegato.

+« AVVERTIMENTO! Assicurarsi che i sacchetti d'imballaggio non siano alla portata dei bambini! Pericolo di soffoca-
mento!

Inserimento / estrazione della batteria

Il termometro TM-60E ecomed & subito pronto per l'uso, perché & fornito con una batteria gia inserita. Se, tuttavia,
dopo un certo periodo di utilizzo dovesse comparire sulla destra del display il simbolo ,, ' occorre inserire una nuova
batteria. A questo scopo togliere il coperchietto di chiusuradel vano batteria ed estrarre quest'ultimo di ca. 1 cm dal ter-
mometro. Aiutandosi con un attrezzo adatto allo scopo, ad esempio la punta di una biro, togliere con cautela la batteria
a bottone facendo leva dal basso. Inserire la nuova pila con il simbolo ,+“ rivolto verso l'alto. Inserire di nuovo il vano
batteria nel termometro e chiuderlo con I'apposito coperchietto.

Variazione dell’unita di misura D:_Sggy Tappo di
Si ha la possibilita di misurare la temperatura corporea sia in chiusura
gradi Celsius che in gradi Fahrenheit. Procedere come segue:
1. L'apparecchio deve essere spento.
2. Tener premuto per circa 4 secondi il tasto ON/OFF per

modlflca_lre | ”',“Fa Q| misura. i i Punta munita
3.La re-_latlva ymta di misura impostata (°C o °F) compare di sensore Tasto

sul display in alto a destra. ONJ/OFF

Modalita d’impiego

Accendere 'apparecchio premendo il pulsante ON/OFF. Tutti i simboli di notifica compaiono brevemente e il dispositivo
emette un segnale acustico, seguito dall’'ultimo valore di temperatura misurato. Se la temperatura & inferiore ai 32°C
(90°F), sul display LCD comparira il messaggio “Lo”, se la temperatura & invece superiore ai 42,9°C (109.9°F), com-
parira il messaggio “Hi”. Il termometro ecomed TM-60E & ora pronto per 'uso. Posizionare la punta munita di sensore
sotto la lingua, sotto I'ascella o nell'ano:

MISURAZIONE ORALE:

Mettere il termometro con la punta del sensore sotto la lingua e chiudere la bocca. Durante la misurazione respirare con
il naso per evitare di alterare i valori rilevati.

MISURAZIONE RETTALE:

La misurazione rettale, ritenuta fastidiosa da molti pazienti, da invece risultati precisi. Per un rilevamento della tempera-
tura corporea veloce e attendibile, inserire con cautela la punta del sensorenel retto per ca. 1 cm.

MISURAZIONE SOTTO IL CAVO ASCELLARE:

Prima di effettuare la misurazione, pulire I'ascella. Mettere il termometro con la punta del sensore nel cavo ascellare.
Abbassare il braccio e premerlo leggermente contro il corpo durante la misurazione.

Il termometro avvia la misurazione automaticamente. Durante la misurazione lampeggia di continuo il simbolo “°”.

A misurazione completata il dispositivo emette un segnale acustico per circa 10 secondi e sul display compare il valore
misurato. Prolungando il tempo di misurazione oltre il segnale acustico, si rileveranno valori di misurazione ancora piu
esatti. Se si utilizza il termometro per via ascellare, attendere minimo 10 minuti poiché questa modalita di misurazione
€ la piu imprecisa. Se viene misurata una temperatura superiore ai 37,8°C (100°F), il dispositivo emette un segnale
acustico di allarme febbre (bip brevi).

Il termometro si spegne automaticamente dieci minuti dopo la misurazione. Per prolungare la durata della batteria, tut-
tavia, si consiglia di disattivare il termometro dopo la lettura, premendo il tasto ON/OFF.

Pulizia e disinfezione

Il termometro TM-60E ecomed & impermeabile e quindi si pud pulire e disinfettare facilmente. Detergere il termometro
prima e dopo ogni misurazione con un panno imbevuto in una soluzione alcolica delicata. Si pud, inoltre, immergere
il termometro in un’apposita soluzione disinfettante. Il vostro rivenditore specializzato sara lieto di raccomandarvi dei
prodotti detergenti adeguati e di consigliarvi sull'uso degli stessi. Il termometro non deve essere in nessun caso immerso
in acqua bollente!

Smaltimento

L'apparecchio non pud essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Ogni utilizzatore ha 'obbligo di gettare
tutte le apparecchiature elettroniche o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso un punto di
raccolta della propria citta o di un rivenditore specializzato, in modo che vengano smaltite nel rispet-
to dellambiente. Togliere le pile prima di smaltire lo strumento. Non gettare le pile esaurite nei rifiuti
domestici, ma nei rifiuti speciali o in una stazione di raccolta pile presso i rivenditori specializzati.
— Per lo smaltimento rivolgersi alle autorita comunali o al proprio rivenditore.

Dati Tecnici

Nome e modello:
Alimentazione di tensione:
Durata della batteria:
Campo di misurazione:
Precisione di misurazione:

ecomed termometro TM-60E

micro batteria 1,5V === (tipo GP-192 oppure LR 41)

circa 200 ore

32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)

+0,1°C / 0.2°F nel campo di misura compreso tra 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;
al di fuori del seguente intervallo di misurazione: + 0,2°C / 0.4°F (scostamento
dall’effettiva temperatura corporea con una temperatura esterna compresa tra 18°C e
28°C / 64.4°F e 82.4°F)

I'ultimo valore viene salvato automaticamente

5°C - 40°C (41°F - 104°F), umidita relativa < 85 %

-10°C - 55°C (14°F - 131°F), umidita relativa < 95 %

Salvataggio:
Condizioni di funzionamento:
Condizioni di stoccaggio:

Dimensioni: circa 12,4 x2,4x1,2cm
Peso: circa 12 g (compresa le pile)
Codice articolo: 23410

Codice EAN: 40 15588 23410 1

L’apparecchio corrisponde alla classe di sicurezza BF A Si prega di leggere le istruzioni per I'uso

d Produttore LOT| Numero LOT

Il marchio CE si riferisce alla direttiva CE 93/42/EEC. La forma e la produzione sono state effettuate in osservanza delle
seguenti norme europee: EN 12470-3 (termometro medico), EN 980 (simboli), EN 60601-1 (Sicurezza elettrica per
dispositivi medici). Alla luce dei costanti miglioramenti dei prodotti, ci riserviamo la facolta di apportare qualsiasi modifica
tecnica e strutturale.

Condizioni di garanzia e di riparazione
In caso di garanzia, contattare il vostro rivenditore di fiducia o direttamente il centro di assistenza. Se dovesse essere
necessario spedire 'apparecchio, specificare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto. Valgono le
seguenti condizioni di garanzia:
1. | prodotti ecomed hanno una garanzia di 2 anni a partire dalla data di vendita. La data di acquisto deve essere
comprovata in caso di garanzia dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
2. Durante il periodo di garanzia, i guasti dovuti a difetti di materiale o di lavorazione vengono eliminati gratuitamente.
3. Una prestazione di garanzia non da diritto al prolungamento del periodo di garanzia, né per I'apparecchio né per i
componenti sostituiti.
4. La garanzia non include:
a. tutti i danni risultanti da uso improprio, ad esempio dall'inosservanza delle istruzioni d’uso,
b. i danni riconducibili a manutenzione o ad interventi effettuati dall’acquirente o da terzi non autorizzati,
c. danni di trasporto verificati durante il trasporto dal produttore al consumatore o durante l'invio al servizio clienti,
d. gli accessori soggetti a normale usura.
5. E altresi esclusa qualsiasi responsabilitd per danni secondari diretti o indiretti causati dall’apparecchio anche se il
danno all’apparecchio viene riconosciuto come caso di garanzia.

Per l'assistenza, gli accessori e i ricambi rivolgersi a:
SMART Srl

Via Tintoretto 12

21012 Cassano Magnago (VA)

ITALY

Hotline: 199 24 44 24

eMail: info.medisana@smartsrl.net

Internet: www.medisana.es/it



Termoémetro TM-60E

Instrucciones de uso. jLea atentamente!
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INDICACIONES DE SEGURIDAD

*iNOTAS IMPORTANTES! CONSERVAR SIN FALTA! Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las instruc-
ciones de manejo, especialmente las indicaciones de seguridad; guarde estas instrucciones para su consulta poste-
rior. Si cede el aparato a terceras personas, entregue también estas instrucciones de manejo.

¢ El termdmetro contiene piezas pequefas que los nifios podrian llevar a la boca, por lo que ha de mantenerse siempre
fuera del alcance de los nifios.

« Utilice el termometro exclusivamente para la medicién de la temperatura del cuerpo debajo de la lengua (via oral) en
la axila (axilar) o en el ano (rectal). No use el termémetro en el oido.

*No lo acerque a fuentes de calor intenso. jLa pila podria explotar!

* El dispositivo debe ser examinado (calibrado) metrolégicamente después de 2 afios. Para ello, envie el termémetro
integro a la direccion de servicio.

* Si tiene la intencién de no usar el aparato durante mucho tiempo, extraiga las pilas.

*No agite, doble o golpee el termédmetro. Evite que se caiga. No es a prueba de golpes.

*Proteja el aparato de la radiacion directa del sol, de temperaturas extremadamente altas o bajas, de suciedad y de
polvo.

*No abra el dispositivo. En caso de una averia, no repare el dispositivo usted mismo. Deje de usar el dispositivo. Con-
sulte a su distribuidor local y encargue la reparacion unicamente al equipo de servicio.

* El dispositivo cumple los requisitos de la norma EN 60601-1-2 sobre compatibilidad electromagnética. El dispositivo
esta sujeto a precauciones especiales con respecto a la compatibilidad electromagnética. Tenga en cuenta que los
equipos de comunicacion de altas frecuencias portatiles y moviles pueden afectar a este dispositivo. Para mas de-
talles vea el apéndice.

* ADVERTENCIA jAsegurese de que los plasticos de embalaje no caigan en manos de nifios! jExiste el peligro de
asfixia!

Extraer o introducir la pila

El termémetro TM-60E de ecomed esta listo para su utilizacion inmediata, puesto que ya incluye una pila. Sin em-
bargo, si transcurrido un tiempo de funcionamiento aparece en la parte derecha de la pantalla el simbolo ,, ' debera
introducir una pila nueva. Para ello, abra la tapa, y extraiga el compartimento de la pila aprox. 1 cm del termémetro.
Utilizando con cuidado una herramienta adecuada, por ejemplo, la punta de un boligrafo, suelte la pila de botén desde
abajo. Introduzca la nueva pila con el simbolo ,+* hacia arriba. Introduzca de nuevo el compartimento de la pila en el
termometro. Cierre el compartimento de la bateria de nuevo con la tapa.

Modificacion de la unidad de medida Paniala  rapa
Existe la posibilidad de medir la temperatura corporal en grados
Celsio o Fahrenheit. Proceda segun se indica a continuacion:
1. El aparato debe estar apagado.
2. Mantenga pulsado el boton ON/OFF durante unos 4 segundos
para cambiar la unidad de medida actual.
3. La unidad de medida establecida (°C o °F) aparece en la Punta del Botd
parte superior derecha de la pantalla. sensor ON(;ES):F

Utilizacion

Todos los simbolos de la pantalla aparecen brevemente y se oye un pitido, seguido por el Ultimo valor de temperatura
medido. Si la temperatura es inferior a 32 °C (90 °F), aparece en la pantalla LCD “Lo”, si la temperatura es superior a
42,9 °C (109,9 °F) aparece “Hi". El termémetro ecomed TM-60E esta ahora listo para la medicion. Coloque la punta del
sensor en la lengua, la axila o el ano:

MEDICION ORAL:

Coloque el termémetro con la punta sensora debajo de la lengua y cierre la boca. Durante la medicién, respire por la
nariz para evitar que se generen valores incorrectos.

MEDICION RECTAL:

Para muchos pacientes, la medicion rectal resulta desagradable, y sin embargo, el resultado obtenido con este método
es muy exacto. A fin de obtener un resultado fiable y rapido de la temperatura corporal, debera introducir
cuidadosamente la punta sensora en el recto aprox. 1 cm.

MEDICION EN LA AXILA:

Antes de efectuar la medicion, limpie la axila. Coloque el termémetro con la punta sensora en la axila. Baje el brazo y
presioénelo ligeramente contra el cuerpo durante el tiempo que dure la medicion.

El termdmetro inicia automaticamente la medicion. Durante la medicién, el simbolo “°” parpadea constantemente.
Cuando la medicién ha concluido, suenan pitidos durante unos 10 segundos y el resultado de la medicién aparece en
la pantalla. Al alargar la duracién de la medicion después de que suenen los pitidos, se obtienen mediciones mas pre-
cisas. Las mediciones en la axila deben durar al menos 10 minutos, ya que este tipo de medicion es la menos precisa.
Si la temperatura medida es superior a 37,8 °C (100 °F) se escucha una aviso de fiebre (pitidos cortos).

El termdémetro se apaga automaticamente transcurridos 10 minutos de la medicién. Sin embargo, para prolongar la du-
racion de la pila, se recomienda que desactive el termémetro pulsando el botén ON/OFF una vez leida la temperatura.

NL Thermometer TM-60E

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

*BELANGRIJKE AANWIJZINGEN! ABSOLUUT BEWAREN! Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de
veiligheidsinstructies, zorvuldig door vooraleer u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder
gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut mee.

*De thermometer bevat onderdelen die door kinderen kunnen worden opgeslokt. Laat daarom de thermometer nooit
zonder toezicht in kinderhanden.

* Gebruik deze thermometer uitsluitend voor het meten van de lichaamstemperatuur onder de tong (oraal), in de oksel-
holte (axillair) of in het achterwerk (rectaal). Gebruik de thermometer niet in het oor.

*Niet in de nabijheid van hittebronnen brengen. De accu zou kunnen exploderen!

*Na 2 jaar moet het toestel meettechnisch worden gecontroleerd (gekalibreerd). Stuur de thermometer daartoe in zijn
geheel naar het adres van de onderhoudsdienst.

¢ Als u van plan bent het apparaat langere tijd niet te gebruiken, dient u de batterijen te verwijderen.

*Niet met de thermometer schudden of slaan en hem ook niet verbuigen. Laat de thermometer niet vallen, hij is niet
schokbestendig.

*Bescherm het apparaat tegen directe zonnestralen, extreem hoge of lage temperaturen, verontreinigingen en stof.

* Het toestel niet openen. In geval storing het toestel niet zelf repareren. Gebruik het toestel niet langer. Vraag raad aan
uw vakhandelaar en laat de reparatie uitsluitend door de onderhoudsdienst uitvoeren.

* Het apparaat voldoet aan de eisen van norm EN 60601-1-2 voor de elektromagnetische verdraagbaarheid. Het toestel
is onderworpen aan de bijzondere voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de elektromagnetische verenigbaarheid.
Bedenk dat draagbare en mobiele HF-communicatie-instrumenten dit toestel kunnen beinvioeden. Meer details hi-
erover vindt u in de bijlage.

* WAARSCHUWING! Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen! Zij kunnen er in stikken!

Batterij plaatsen / verwijderen:

De ecomed Thermometer TM-60E is klaar voor gebruik, omdat er reeds een batterij geinstalleerd is. Indien na een
zekere gebruiksduur rechts in het display het ,, . “-symbool verschijnt, moet de batterij worden vervangen. Verwijder
hiervoor de kapvan de batterijhouder en schuif deze ca. 1 cm uit de thermometer naar voren. Verwijder voorzichtig met
behulp van een geschikt voorwerp, bijv. een kogelpentip, van onderaan de knoopbatterij. Plaats de nieuwe knoopbat-
terij en let op dat het ,+“-symbool naar boven wijst. Schuif de batterijhouder terug in de thermometer en bevestig hierop
de kap.

LCD-

Meeteenheid wijzigen display

U kunt de lichaamstemperatuur in graden Celsius of in graden

Fahrenheit meten. Ga hiervoor te werk als hieronder beschreven:

1. Schakel het instrument uit.

2. Druk op de ON/OFF-knop en hou hem gedurende ongeveer 4
seconden ingedrukt om de huidige meeteenheid te wijzigen.

3. De ingestelde meeteenheid (°C of °F) verschijnt telkens
bovenaan rechts op de display.

Afsluitcap

Sensortip
ON/OFF-
knop

Het gebruik

Druk op de ON/OFF-knop om het instrument in te schakelen. Alle symbolen van de aanduiding verschijnen kort en
er weerklinkt een signaaltoon, gevolgd door de laatst gemeten temperatuurwaarde. Wanneer de temperatuur lager is
dan 32°C (90°F), ziet u op het LCD-display de melding ,Lo“, wanneer de temperatuur hoger is dan 42,9°C (109.9°F),
verschijnt de melding “Hi”. De ecomed thermometer TM-60E is nu klaar om te meten. Breng de sensortip oraal, axillair
of rectaal in:

ORALE METING:

Plaats de sensortip van de thermometer onder de tong en sluit de mond. Haal gedurende de meting door de neus adem
om verkeerde waarden te voorkomen.

RECTALE METING:

De rectale meting word door vele patiénten als onangenaam ondervonden, maar deze levert wel exacte resultaten op.
Voer de sensortipvoorzichtig ca. 1 cm diep in het rectum in, om de lichaamstemperatuur snel en betrouwbaar vast te
stellen.

METING ONDER DE OKSELS:

Reinig voor de meting de oksel. Plaats de meetgedeelte van de thermometer onder de oksel. Beweeg de arm naar
beneden houd deze gedurende de meting zacht tegen het lichaam gedrukt.

De thermometer begint nu automatisch te meten. Tijdens de meetprocedure knippert het “*’- teken ononderbroken.

Na het meten weerklinken er ca. 10 seconden lang signaaltonen en het meetresultaat wordt op de display aangegeven.
Door te blijven meten totdat er geen signaaltonen meer weerklinken, worden er accuratere meetresultaten verkregen.
Bij meting in de okselholte moet de meetduur minstens 10 minuten bedragen, aangezien deze methode de minst accu-
rate is. Wanneer de gemeten temperatuur hoger is dan 37,8°C (100°F), weerklinkt er een koortsalarm (korte pieptonen).
De thermometer wordt tien minuten na de meting automatisch uitgeschakeld. Voor een langere gebruiksduur van de
batterij kan het beste direct na het aflezen van de temperatuur de thermometer worden gedeactiveerd. Druk hiervoor
op de ON/OFF-knop.

Limpieza y cuidado

El termémetro TM-60E de ecomed es resistente al agua, y se limpia y desinfecta muy facilmente. Limpie el termémetro
antes y después de cada medicién con una toalla impregnada en una disolucion de alcohol suave. También puede in-
troducir el termémetro en una disolucion desinfectante adecuada. Pida consejo a su proveedor especializado sobre los
productos de limpieza mas adecuados y su utilizacién. jEl termémetro nunca debe ser hervido!

INDICACIONES PARA LA ELIMINACION

Este aparato no se debe eliminar por medio de la recogida de basuras doméstica. Todos los usuarios estan
obligados a entregar todos los aparatos eléctricos o electrénicos, independientemente de si contienen sub-
stancias dafiinas o no, en un punto de recogida de su ciudad o en el comercio especializado, para que pu-
edan ser eliminados sin dafiar el medio ambiente. Retire las pilas antes de deshacerse del aparato. No arroje
las pilas usadas a la basura sino al contenedor de residuos especiales, o depositelas en los recolectores de
pilas de los comercios especializados. Para mas informacién sobre cémo deshacerse de su aparato, dirijase
a su ayuntamiento o a su establecimiento especializado.

Datos técnicos
Denominacién y modelo:
Suministro de tension:
Vida util de la pila:
Margen de medicion:
Exactitud de la medicion:

ecomed Termémetro TM-60E

micropila 1,5V === (tipo GP-192 6 LR 41)

aproximadamente 200 horas

32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)

+0,1°C/ 0.2°F en el rango de medicién 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;
fuera de este rango de medicion: + 0,2 °C / 0,4 °F (desviacion de la temperatura real
del cuerpo a una temperatura ambiente de 18 °C - 28 °C / 64,4 °F - 82.4 °F)
el ultimo valor se almacena automaticamente

5°C - 40°C (41°F - 104°F), humedad relativa del aire < 85 %

-10°C - 55°C (14°F - 131°F), humedad relativa del aire < 95 %
aproximadamente 12,4 x 2,4 x 1,2 cm

Memoria:

Condiciones de utilizacion:
Condiciones de conservacion:
Dimensiones:

Peso: aproximadamente 12 g (incluyendo las pilas)
N° de articulo 23410
Codigo EAN: 40 15588 23410 1

<
El aparato se corresponde con la clase de proteccion BF A Por favor lea las instrucciones de uso

“ Fabricante Numero de LOTE

La identificacion CE se refiere a la directiva europea 93/42/EEC. El disefio y la fabricacion se llevaron a cabo de confor-
midad con las siguientes normas europeas: EN 12470-3 (Termoémetros clinicos), EN 980 (Simbolos graficos utilizados
en el etiquetado de productos sanitarios), EN 60601-1 (Requisitos de seguridad eléctrica para equipos médicos). Debido
a la constante mejora del producto nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas y de disefio.

Condiciones de garantia y reparacion

Le rogamos consulte con su distribuidor especializado o directamente con el centro de servicio técnico en caso de

una reclamacion. Si tuviera que remitirnos el dispositivo, le rogamos indique el defecto y adjunte una copia del recibo

de compra. En este caso, se aplicaran las siguientes condiciones de garantia:

1. Con relacién a los productos de ecomed, se ofrece una garantia por un periodo de 2 afios a partir de la fecha de
compra. En caso de una reclamacién, la fecha de compra debe probarse mediante el recibo de compra o la
factura.

2. Los defectos de material o de fabricacién se eliminaran de forma gratuita dentro del periodo de garantia.

3. La aplicacion de la garantia no conlleva una extension del periodo de garantia, ni con respecto al dispositivo ni con

respecto a los componentes sustituidos.

Esta garantia no cubre:

a. todos los dafios causados por abuso, por ej. por incumplimiento del manual de uso;

b. los dafios debidos a reparaciones o intervenciones por parte del comprador o terceros no autorizados;

c. los dafos de transporte causados durante el transporte del domicilio del fabricante al
consumidor o durante el envio al servicio técnico;

d. accesorios sometidos a un desgaste normal.

5. Se excluye cualquier responsabilidad por los dafios directos o indirectos causados por el dispositivo, aunque el
dafio en el dispositivo haya sido considerado como una reclamacion justificada.

»

Para reparaciones, accesorios y piezas de recambio, por favor dirijase a:
MEDISANA HEALTHCARE, S.L.

Plaza Josep Freixa i Argemi, no 8

08224 Terrassa (Barcelona)

Tel.: +34/93-7336707; Fax: +34/93-7888655

eMail: info@medisana.es

Internet: www.medisana.es

Gebruiksaanwijzing. Voor gebruik zorgvuldig doorlezen!
/mf e JMEDISANA AG, 41468 NEUSS, DUITSLAND. ECOMED is een merk van MEDISANA AG. E-Mail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.com
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Reiniging en onderhoud

De ecomed Thermometer TM-60E is waterdicht en kan daarom eenvoudig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Reinig
de thermometer voor en na iedere meting met een in een zachte oplossing op basis van alcohol gedrenkte doek. Er
bestaat bovendien de mogelijkheid de thermometer in een geschikte desinfectiemiddel onder te dompelen. Uw vakhan-
delaar zal uw graag de geschikte reinigingsproducten aanbevelen en toelichtingen over het gebruik geven. De thermom-
eter mag in geen geval worden uitgekookt!

Afvalbeheer

Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden. ledere consument is verplicht,
alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een mi-
lieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden
verwijderd. Haal de batterijen uit het apparaat voordat u het apparaat verwijdert. Gooi gebruikte

batterijen niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor bestemde afvalverwerking of lever deze in bij
een speciaal daarvoor bestemd inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkelier. Wendt u zich betreffende
het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.

Technische specificaties

Naam en model: ecomed Thermometer TM-60E

Voeding: Micro-batterij 1,5V === (type GP-192 of LR 41)

Levensduur van de batterij: ca. 200 uur

Meetbereik: 32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)

Meetnauwkeurigheid: +0,1°C/ 0.2°F in het meetbereik van 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;
Buiten dit meetbereik: + 0,2°C / 0.4°F (afwijking van de feitelijke lichaamstemperatuur
bij een omgevingstemperatuur van 18°C - 28°C / 64.4°F - 82.4°F)

Geheugen: de laatste waarde wordt automatosch opgeslagen

Bedrijfstemperatuur: 5°C - 40°C (41°F - 104°F), luchtvochtigheid < 85 %

Opslag-/transporttemperatuur:  -10°C - 55°C (14°F - 131°F), luchtvochtigheid < 95 %

Afmetingen: ca.124x2,4x1,2cm

Gewicht: ca. 12 g (inclusief batterij)

Artikelnr. / EAN Code: 23410 /40 15588 23410 1

Het instrument voldoet aan de BF-veiligheidsklasse Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

“ Producent LOT-nummer

CE - keurmerk volgens EU - richtlijn 93/42/EEC. Uitvoering en vervaardiging onder inachtneming van volgende Eu-
ropese normen: EN 12470-3 (Medische thermometer), EN 980 (Symbolen), EN 60601-1 (Elektrische veiligheid voor
medische apparatuur). In het kader van onze voortdurende inspanningen naar verbeteringen, behouden wij ons het
recht voor om qua vormgeving en op technisch gebied veranderingen aan ons product door te voeren.

Garantie en reparatievoorwaarden
Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot onze klantendienst. Moet u het apparaat opsturen,
stuur het dan samen met de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze klantendienst.
Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:
1. Voor de producten van ecomed geldt een garantietermijn van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Deze kan
door middel van de verkoopbon of factuur worden aangetoond.
2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal of fabricagefouten worden binnen de garantietermijn gratis
verholpen.
3. Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantietermijn, noch voor het apparaat zelf
noch voor de vervangen onderdelen.
4. Uitgesloten van garantie zijn:
a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, b.v. het niet op de juiste wijze volgen van de
gebruiksaanwijzing.
b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een ander onbevoegd persoon.
c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de verbruiker of tijdens het opsturen naar de
klantendienst.
d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage.
5. De fabrikant neemt geen verantwoording voor directe of indirecte vervolgschade die door het apparaat veroorzaakt
wordt. Ook niet als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.

Voor onderhoud, toebehoren en vervangonderdelen, wend u tot:
MEDISANA Benelux N.V.

Euregiopark 30, 6467 JE Kerkrade

NEDERLAND

Tel.: 0031 / 45 547 0860

Fax : 0031 /45 547 0879

eMail: info@medisana.nl ; Internet: www.medisana.be/nl

PT Termémetro TM-60E Instrugées de utilizagao. Por favor, leia cuidadosamente! c € 0297

/mf/a&lfwu ‘ MEDISANA AG, 41468 NEUSS, ALEMANHA. ECOMED ¢é uma marca da MEDISANA AG. E-Mail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.com

INSTRUQOES DE SEGURANCA

«NOTAS IMPORTANTES! GUARDAR SEM FALTA! Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual
de instrugdes, em especial as indicagdes de seguranca e guarde-o para uma utilizagdo posterior. Se entregar o
aparelho a terceiros, faculte também este manual de instrugdes.

« O termoémetro é composto por pegas pequenas que podem ser engolidas por criangas. Ndo deixe o termémetro sem
vigilancia nas méaos de uma crianga.

« Utilize o termdmetro exclusivamente para a medi¢do da temperatura corporal sob a lingua (oral), na cavidade axilar
(axilar) ou no recto (rectal). Nao introduza o termémetro no ouvido.

+N&o colocar na proximidade de fontes de calor intensas. A pilha poderia explodir!

« O aparelho deve ser verificado metrologicamente (calibrado) apés 2 anos. Envie para o efeito o termémetro completo
para a morada do centro de assisténcia.

«Se o0 aparelho nao for utilizado durante um periodo de tempo prolongado, remova as pilhas.

+N&o sacuda ou dobre o termémetro nem bata com ele. N&o o deixe cair. Ndo é a prova de impacto.

« Proteja o aparelho de radiagéo solar directa, temperaturas extremamente elevadas ou baixas, sujidade ou po6.

«Nao abra o aparelho. Nao repare o aparelho por iniciativa prépria em caso de avarias. Ndo continue a utilizar o
aparelho. Pergunte ao seu vendedor da especialidade e mande reparar o aparelho apenas pelo ponto de assisténcia.

« O aparelho corresponde as exigéncias da norma EN 60601-1-2 para a compatibilidade electromagnética. O aparelho
esta sujeito a medidas de seguranga especiais no que se refere a compatibilidade electromagnética. Ndo se esquega
de que equipamentos de comunicagdo AF portateis e moéveis podem influenciar este aparelho. Os respectivos por-
menores podem ser consultados no anexo.

« ADVERTENCIA! Tenha atengéo para que as peliculas da embalagem nao se tornem brincadeiras para criangas!
Existe perigo de asfixia!

Retirar / inserir pilhas:

O Termoémetro TM-60E ecomed esta automaticamente pronto a utilizar, porque o aparelho é fornecido ja com uma
pilha. Se, apés um determinado periodo de tempo, aparecer do lado direito do visor o simbolo “ . deve ser inserida
uma nova pilha. Para tal, retire a tampa do compartimento para pilha e puxe o compartimento para pilhas cerca de 1
cm para fora do termémetro. Com um utensilio adequado, como a ponta de uma caneta, solte cuidadosamente a pilha
botdo de baixo. Insira a nova pilha com o simbolo “+” para cima. Empurre o compartimento para pilhas para dentro do
termémetro. Feche o compartimento para pilhas com a tampa.ment cover.

Alterar a unidade de medicao
Tem a possibilidade de medir a temperatura do corpo em
graus Celsius ou em graus Fahrenheit.
Para isso proceda do seguinte modo:
1. O aparelho tem de estar desligado.
2. Pressione o botdo ON/OFF e mantenha-a pressionada durante
aprox. 4 segundos para alterar a unidade de medigdo existente pgnta do
no momento. sensor
3. Aunidade de medicdo ajustada em cada caso (°C ou °F) surge
em cima a direita no visor.

Visor
LCD

Tampa de
fecho

Botao
ON/OFF

Aplicagao

Ligue o aparelho, premindo o botdo ON/OFF. Por breves instantes surgem todos os simbolos no visor e soa um sinal
acustico, seguidos do Ultimo valor medido da temperatura. Se a temperatura for inferior a 32 °C (90 °F), sera indicado
“Lo” no visor do LCD; se a temperatura for superior a 42,9 °C (109.9 °F), sera indicado “Hi". O termémetro TM-60E da
ecomed esta agora pronto para a medigdo. Coloque a ponta do sensor em posigao oral, axilar ou rectal:

MEDIGAO ORAL:
Coloque o termdmetro com a ponteira do sensor por baixo da lingua e feche a boca. Durante a medigao, respire pelo
nariz para evitar um falseamento dos valores.

MEDIGAO RECTAL:

A medicéo rectal é considerada desagradavel por muitos pacientes, mas fornece resultados exactos. Para uma
medigao rapida e precisa da temperatura corporal, introduza cuidadosamente a ponteira do sensor no recto cerca de
1cm.

MEDIGAO AXILAR:
Antes da medicao, limpe a axila. Coloque o termémetro com a secgéo de medigao na axila. Feche o brago e comprima-
o levemente contra o corpo durante a medigéao.

won

O termdémetro inicia agora automaticamente a medigao. O simbolo “*” pisca continuamente durante a medicéo.
Depois da medi¢do soam durante aprox. 10 segundos sinais acusticos e o resultado da medigado é indicado no visor.
Prolongando o tempo de medicédo para la dos sinais acusticos obtém-se resultados e medigdo mais precisos. Nas
medic¢des na cavidade axilar, o tempo de medigao deve ser de, no minimo, 10 minutos, ja que este tipo de medicéo é o
menos preciso. Se for medida uma temperatura superior 37,8 °C (100 °F), soara um alarme de febre (“beeps” breves).
O termdémetro desliga-se automaticamente dez minutos apds a medigdo. Para prolongar a duragéo da pilha, desactive
o termoémetro logo apds a leitura, premindo o botdo ON/OFF.

Kuumemittaria TM-60E

Limpeza e manutengao

O Termémetro TM-60E ecomed ¢é a prova de agua e, por conseguinte, pode ser levemente ensaboado e desinfectado.
Limpe o termémetro antes e depois de cada medigdo com um pano humedecido numa solugéo suave com alcool. Tam-
bém pode passar o termémetro por uma solugdo desinfectante. O seu revendedor pode recomendar-lhe produtos de
limpeza adequados e aconselhar na sua aplicagdo. O termémetro ndo pode de modo algum ser esterilizado em agua
fervente!

Indicagdes sobre a eliminagao

Este aparelho ndo pode ser eliminado em conjunto com o lixo doméstico. Cada consumidor tem o dever de

entregar qualquer aparelho eléctrico ou electrénico com ou sem substancias nocivas nos postos de recolha

| publicos da sua cidade ou no seu revendedor especializado, para que possam ser eliminados ecologica-

» @\ mente. Antes de eliminar o aparelho, remova as pilhas. Nao elimine as pilhas vazias através do lixo do-

—— méstico, mas entregue-as nos postos de recolha especiais para pilhas ou coloque-as no pilhdo. Para mais
informagdes sobre as formas de descarte, contacte as autoridades locais ou o seu revendedor.

Dados técnicos
Nome e modelo:
Alimentagdo de tensao:
Autonomia da pilha:
Intervalo de medicédo:
Precisdo de medigdo:

ecomed Termémetro TM-60E

micro-pilha 1,5V ===(tipo GP-192 ou LR 41)

aprox. 200 horas

32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)

+0,1°C / 0.2°F num intervalo de medigao de 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;
fora desta margem de medigdo: +0,2 °C / +0.4 °F (desvio da temperatura corporal
efectiva a uma temperatura ambiente entre 18 °C e 28 °C / 64.4 °F e 82.4 °F)

o ultimo valor é armazenado automaticamente

5°C - 40°C (41°F - 104°F), humidade relativa < 85 %

-10°C - 55°C (14°F - 131°F), humidade relativa < 95 %

Memoéria:
Condigdes de funcionamento:
Condigdes de arrumagao:

Dimensoes: aprox. 12,4 x 2,4 x 1,2 cm
Peso: aprox. 12 g (incluindo pilhas)
Artigo n°: 23410

EAN Code: 40 15588 23410 1

Aparelho correspondente a classe de proteccdo BF A Leia as instru¢des de funcionamento

“ Fabricante LOT| Numero de LOTE

A marcagdo CE é relativa a Directiva 93/42/CEE da UE. A composigdo e o fabrico cumprem as seguintes normas
europeias: EN 12470-3 (termémetros médicos), EN 980 (simbolos), EN 60601-1 (seguranga eléctrica para aparelhos
meédicos). Devido aos constantes melhoramentos do produto, reservamos o direito a proceder a alteragdes técnicas e
estéticas.

Garantia e condigoes de reparagao
Por favor, em caso de garantia, contacte o seu revendedor especializado ou directamente o centro de assisténcia.
Se for necessario enviar o aparelho, por favor, envie o aparelho indicando a avaria e acompanhado de uma cépia do
recibo de compra. Em caso de garantia aplicam-se as seguintes condigdes:
1. Aos produtos ecomed concedemos uma garantia de 2 anos a partir da data de compra. Em caso de garantia, a
data de compra tem de ser comprovada através do recibo de compra ou factura.
2. As deficiéncias devido a erros de material ou de fabricagédo sdo eliminadas gratuitamente dentro do prazo de
garantia.
3. Ap6s um servigo de garantia, o prazo da garantia ndo é prolongado, nem para o aparelho nem para as pecas
substituidas.
4. A garantia exclui:
a. todos os danos resultantes de manuseamento inadequado como, p.ex., devido ao ndo cumprimento
do manual de instrugdes.
b. danos resultantes de reparagdes ou intervengdes pelo comprador ou por terceiros nao autorizados.
c. danos de transporte resultantes do percurso entre o fabricante e o consumidor ou durante o envio para o servigo
de assisténcia a clientes.
d. componentes exteriores sujeitos a um desgaste normal.
5. N&o nos responsabilizamos por danos consequentes directos ou indirectos que sao causados pelo aparelho
mesmo quando o dano no aparelho é reconhecido como um caso de garantia.

Em caso assisténcia, encomenda de acessorios ou pegas de substituicao dirija-se a:
MEDISANA HEALTHCARE, S.L.

Plaza Josep Freixa i Argemi, no 8

08224 Terrassa (Barcelona)

Tel.: +34/93-7336707;Fax:+34/93-7888655

eMail: info@medisana.es

Internet: www.medisana.es

Kéyttéohje. Luettava huolellisesti!

C €0297
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TURVALLISUUSOHJEITA

« TARKEITA TIETOJA! SAILYTA NAMA OHJEET! Lue seuraavat kayttdohjeet huolellisesti kokonaan, erityisesti tur-
vallisuusohjeet, ennen kuin kaytat laitetta ja sailyta ohjeet mahdollista myéhempaa kayttéa varten. Jos annat laitteen
eteenpain, anna myds aina tdma kayttdohje mukana.

« Kuumemittarissa on pienia osia, jotka pienet lapset saattavat nielaista vahingossa. Al4 koskaan jatd kuumemittaria
lasten kasiin ilman valvontaa.

o Kayta kuumemittaria vain ruumiinlammaon mittaamiseen joko mielen alta (oraalisesti) kainalosta (aksillaarisesti), tai
perdaukosta (rektaalisesti). Al4 kdytd kuumemittaria korvassa.

« Ala pida lampoémittaria voimakkaiden lamménlahteiden laheisyydesséa. Paristo saattaa rajahtaa!

« Laitteen mittaustulos taytyy tarkistaa kahden vuoden vélein (kalibrointi). Lahetd kuumemittari kokonaisena palveluo-
soitteeseen.

« Jos laite on pidempaan kayttamatta, poista paristot.

« Al4 ravista, taivuta tai koputtele kuumemittaria. Ald anna mittarin pudota. Se ei ole iskunkestava.

« Suojaa laite suoralta auringonvalolta, erittdin kuumilta tai kylmiltéa lampétiloilta, epapuhtaudelta ja polylta.

« Al4 avaa mittaria. Jos laite menee rikki, 313 korjaa sita itse. Ala kéyté laitetta, jos se menee rikki. Kysy laitteen korjauk-
sesta myyjalta ja anna mittari vain asiantuntijan korjattavaksi.

o Laite vastaa sdhkdmagneettisen yhteensopivuuden normin EN 60601-1-2 vaatimuksia. Laitteen kdytéssa sovelletaan
sahkdmagneettista herkkyytta koskevia varotoimia. Huomaa, ettd kannettavat ja mobiilit radiotaajuuslaitteet saattavat
vaikuttaa mittarin toimintaan. Yksityiskohtaisempia tietoja 16ytyy liitteesta.

+«VAROITUS! Huolehdi siitd, etteivat pakkausmuovit joudu lasten kéasiin! On olemassa tukehtumisvaara!

Paristojen poistaminen / asentaminen:

ecomed pikakuumemittari TM-60E on heti kayttdvalmis, koska paristo on jo valmiiksi asennettuna. Jos kuitenkin tietyn
kayttéajan jalkeen nayton oikealle puolelle iimestyy ,, . “ symboli, on paristo vaihdettava. Irrota paristokotelon kansi ja
veda paristokoteloa noin 1 cm kuumemittarista ulospain. Irrota nappiparisto sopivalla tydkalulla, esim. kuulakarkikynalla
alhaalta pain. Laita uusi nappiparisto paikalleen niin, ettd ,+“ symboli osoittaa ylospain. Tydnna paristokotelo takaisin
kuumemittariin. Sulje paristokotelo kannella.

LCD-
naytté

Mittayksikon muuttaminen

Voit valita, haluatko mitata ruumiinlammon celsiusasteina vai
fahrenheitasteina.

Toimi silloin seuraavasti:

1. Laitteen virran pitaa olla katkaistuna.

2. Paina ON/OFF-painiketta noin 4 sekunnin ajan

Suojus

Anturipaa

muuttaaksesi mittayksikkoa. ON/OFF
3. Valittu mittayksikko (°C tai °F) nékyy nayton oikeassa -painike
ylalaidassa.
Kaytto

Kaynnista laite painamalla ON/OFF-painiketta. Kaikki symbolit valahtavat naytdssa ja laite piippaa, minka jalkeen
naytdssa nakyy viimeisin mittaustulos. Jos lampétila on alle 32°C (90°F), nayttdon tulee teksti “Lo”. Jos lampétila on
yli 42,9°C (109.9°F), nayttoon tulee teksti “Hi”. ecomed kuumemittari TM-60E on nyt valmis kayttdon. Aseta anturipaa
suuhun, kainaloon tai perdaukkoon:

ORAALINEN MITTAUS:

Aseta kuumemittarin sensorikarki kielen alle ja sulje suu. Hengitd mittauksen aikana nenan kautta virheellisen mittaus-
tuloksen valttamiseksi.

REKTAALINEN MITTAUS:

Potilaat pitévat rektaalista mittausta epamiellyttdvana, mutta silld saadaan tarkka tulos. Luotettavan ja nopean mittaus-
tuloksen saamiseksi, tydnna sensorikarki varovaisesti noin 1 cm perasuoleen.

MITTAUS KAINALOSTA:

Puhdista kainalo ennen mittausta. Aseta kuumemittari niin, ettd mittausosa on kainalossa. Laske kasivarsi alas ja paina
kasivartta kevyesti kehoa vasten mittauksen ajan.

Kuumenmittari aloittaa mittaamisen automaattisesti. Mittauksen aikana “°”-merkki vilkkuu tasaisesti. Mittauksen jalkeen
kuuluu 10 sekunnin mittainen merkkiaani, ja mittaustulos ilmestyy nayttéén. Kun mittausta jatketaan merkkiaanen jal-
keen, saadaan tarkempia mittaustuloksia. Kainalosta mitattaessa mittauksen pitdisi kestaa vahintdan 10 minuuttia,
silla tdméa mittaustapa on epatarkin. Jos lampdtila on yli 37,8°C (100°F), laite paastaa kuumehalytyksen (lyhyen piip-
pauksen).

Kuumemittari sammuu automaattisesti kymmenen minuutin kuluttua. Pariston kayttéian pidentdmiseksi kuumemittari
kannattaa kuitenkin deaktivoida heti lukemisen jalkeen kaynnistyskytkinté painamalla (ON/OFF).

Puhdistus ja hoito

ecomed kuumemittari TM-60E on vedenpitdva ja siksi se on helppo puhdistaa ja desinfioida. Puhdista kuumemittari
ennen jokaista mittausta ja mittauksen jalkeen miedolla alkoholipitoisella puhdistusliuoksella kostutetulla kankaalla. Voit
myds laittaa mittarin likoamaan desinfiointiaineliuokseen. Voit tiedustella kuumemittarin myyjalta soveltuvia puhdistusai-
neita. Han antaa myds neuvoja aineiden kaytosta.

Havittamisohjeita

Tata laitetta ei saa havittaa talousjatteiden mukana. Jokainen kuluttaja on velvoitettu luovuttamaan kaikki

7 sahkoiset tai elektroniset laitteet, sisdltavatpa ne haitallisia aineita tai eivat, kaupunkinsa tai likkeen kerayspis-

/| teeseen, jotta laitteet voitaisiin havittda ymparistdystavéllisesti. Poista paristot ennen laitteen havittamista. Ala

» @\ heitd kaytettyja paristoja ja akkuja kotitalousjatteisiin, vaan ongelmajatteisiin tai toimita ne alan liikkeessa
olevaan kerayspisteeseen. Ota yhteytta paikalliseen viranomaiseen tai myyjalikkeeseen havityksen suorit-
tamiseksi.

Tekniset tiedot

Nimi ja malli: ecomed Kuumemittaria TM-60E
Jannitesyotto: Mikroparisto 1,5V === (tyyppi GP-192 tai LR 41)
Pariston kesto: n. 200 tuntia

Mittausalue: 32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)

Mittaustarkkuus: +0,1°C / 0.2°F mittausalueella 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;

Mittaustulos vaihtelee: + 0,2°C / 0.4°F (Ympériston lampdétila 18°C - 28°C / 64.4°F -
82.4°F vaikuttaa todelliseen ruumiinlampoon.)

Viimeisin tulos tallentuu automaattisesti

5°C - 40°C (41°F - 104°F), iimankosteus < 85 %

-10°C - 55°C (14°F - 131°F), ilmankosteus < 95 %

Tallennus:
Kayttélampdtila:
Sailytys-/kuljetuslampdtila:

Mitat: n.12,4x2,4x1,2cm
Paino: n. 12 g (sisaltéden pariston)
Tuotenro: 23410

EAN koodi: 40 15588 23410 1

Laite noudattaa suojaluokkaa BF A Lukekaa kayttdohje
d Laatija LOT

CE - merkinta viittaa EU — direktiiviin 93/42/EEC. Tuote on kehitetty ja valmistettu noudattamalla seuraavia euroop-
palaisia normeja: EN 12470-3 (Laaketieteellinen 1ampomittari), EN 980 (Symboli), EN 60601-1 (Laaketieteellisten
laitteiden sa@hkaturvallisuus). Jatkuvan tuotekehittelyn myéta pidatamme itselldmme oikeuden teknisiin ja muotoilullisiin
muutoksiin.

LOT-numero

Takuu- ja korjausehdot

Kéaanny takuutapauksessa alan liikkeen tai suoraan asiakaspalveluhuollon puoleen. Jos laite tulee lahettda huoltoon,

iimoita vika ja laheta laitteen mukana kopio ostokuitista.

Tall6in ovat voimassa seuraavat takuuehdot:

1. ecomed -tuotteissa on kahden vuoden takuu myyntipaivasta lahtien. Myyntipaivays tulee todistaa
takuutapauksessa ostokuitilla tai laskulla.

2. Materiaali- tai valmistusvioista johtuvat puutteet korjataan takuuaikana maksutta.

3. Takuukorjaus ei pidenna takuuaikaa, ei laitteelle eika vaihdetulle rakenneosalle.

4. Takuun ulkopuolelle jaavat:
a. kaikki vahingot, jotka syntyvat asiattomasta kasittelystd, esim. kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta.
b. Vahingot, joiden syyksi voidaan jgjittaa ostajan tai asiattoman kolmannen osapuolen suorittama

kunnossapito tai toimet.

c. Kuljetusvauriot, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kuluttajalle tai asiakaspalveluun lahetettdessa.
d. Lisdosat, jotka ovat alttiina normaalille kulutukselle.

5. Vastuu laitteen aiheuttamista valittémista tai valillisistéd seurausvahingoista on myds poissuljettu, jos laitteelle
aiheutunut vahinko hyvéksytaan takuutapaukseksi.

Jos tarvitset huoltoa, lisdvarusteita tai varaosia, ota meihin yhteytta:
Home Appliance Brokers HAB Oy

Elimaenkatu 29

00510 Helsinki

FINLAND

Tel.: +35 82 07 300 090

Fax: +35 82 07 300 099

eMail: info@haboy.fi

Internet: www.haboy.fi



Termometer TM-60E

Bruksanvisning. Var god las noga!
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SAKERHETSANVISNINGAR

* OBSERVERA! SPARA! Las igenom bruksanvisningen, sarskilt sékerhetsanvisningarna, noga innan du anvéander
apparaten och spara bruksanvisningen for framtida bruk. Om apparaten lamnas vidare till en annan person maste
bruksanvisningen folja med.

* Termometern omfattar smadelar som barn kan svélja. Lat darfor aldrig barn handskas med termometern utan uppsikt.

* Termometern ska bara anvandas till att mata kroppstemperaturen under tungan (oralt), i armhalan (axillart) eller i
analdppningen (rektalt). Anvand inte termometern i 6rat.

¢ Den ska inte placeras i narheten av kraftiga varmekallor. Batteriet skulle kunna explodera!

o Efter tva ar maste produkten kontrolleras mattekniskt (kalibreras). Skicka da den kompletta termometern till servicea-
dressen.

¢ Om du inte tanker anvénda apparaten under en langre tid skall du ta ut batterierna.

* Skaka, boj eller sla inte pa termometern. Tappa den inte. Den ar inte stétsaker.

* Skydda apparaten mot direkt solljus, extremt hdga eller laga temperaturer, smuts och damm.

» Oppna inte produkten. Reparera den inte sjélv vid stérningar. Anvand den inte mer. Fraga hos detaljhandeln och lat
bara servicestallet utféra reparationer.

* Apparaten uppfyller kraven i standarden EN 60601-1-2 for elektromagnetisk kompatibilitet. Produkten omfattas av séar-
skilda forsiktighetsatgérder med avseende pa den elektromagnetiska kompatibiliteten. Tank pa att barbara och mobila
HF-kommunikationsutrustningar kan paverka den har produkten. Se bilagan fér mera detaljer om detta.

* VARNING! Se till att férpackningsmaterial i plast hanteras utom réckhall fér barn! Kvavningsrisk!

Batteribyte

ecomed termometern TM-60E kan anvandas direkt, eftersom det levereras med ett isatt batteri. Skulle ,, . “ symbolen
visas i LCD-displayen efter en viss tids anvandning, maste batteriet bytas ut. Ta loss locket for batterifacket och dra ut
batterifacket ca. 1 cm ur termometern for att gora detta. Peta forsiktigt loss knappbatteriet underifran med hjélp av ett
lampligt verktyg, t.ex. en kulspetspenna. Satt i ett nytt batteri med ,+“ symbolen riktad uppat. Skjut in batterifacket i
termometern igen och stang locket.

Instéllning av matenhet dli';%y Fofrlll-aj-tt?:g
Ni kan valja mellan att kroppstemperaturen anges i grader
Celsius eller i grader Fahrenheit.
Stéll in 6nskad enhet enligt féljande:
1. Instrumentet maste vara avstangt.
2. Tryck pa ON/OFF-knappen och hall den intryckt under Sensor-
ca 4 sekunder for att &ndra den aktuella matenheten. spets ONJ/OFF-
3. Den for tillfallet installda matenheten (°C eller °F) visas i knapp

displayen uppe till hoger.

Anvéandning

Alla indikerings-symboler visas kort och en signal ljuder, foljt av det senaste, uppmatta temperaturvardet. Om tempera-
turen ar lagre an 32°C (90°F) ser du “Lo“ i LCD-displayen. Ar temperaturen hégre &n 42,9°C (109.9°F) visas “Hi’.

Nu &r ecomed termometern TM-60E fardig for matning. Placera sensorspetsen oralt, axillart eller rektalt:

ORAL MATNING:
Placera termometern med sensorspetsen under tungan och stdng munnen. Andas genom nasan under pagaende
matning, for att matresultatet inte skall paverkas.

REKTAL MATNING:
Den rektala matningen upplevs som obehaglig av manga patienter, men ger precisa resultat. For en snabb och tillforlitlig
matning av kroppstemperaturen fors sensorspetsen forsiktigt in ca. 1 cm i rektum..

MATNING | ARMHALAN:

Rengdr armhalan fére matningen. Placera sensorspetsen i armhalan. Sank armen och tryck den |6st mot kroppen under
pagaende matning.

Termometern inleder nu matningen automatiskt. Under matningen blinkar “*”-tecknet hela tiden. Efter méatningen ljuder
signaler under ca 10 sekunder och matresultatet visas i displayen. Man far mera exakta matresultat om matningen
far fortsatta under signal-perioden. Vid matningar i armhalan bér matperioden vara minst 10 minuter eftersom det har
matalternativet ar det minst exakta. Om en temperatur pa mer én 37,8°C (100°F) uppmats ljuder ett feberlarm (korta
pip-signaler).

Tio minuter efter genomfoérd matning sténgs termometern automatiskt av. For att forlanga batteriets livslangd bor
termometern deaktiveras genom ett tryck pa ON/OFF-knappen nar matresultatetavlasts.

Teplomér TM-60E

Rengoring och vard

ecomed termometern TM-60E ar vattentat och kan darfor enkelt géras ren och desinficeras. Rengor termometern fore
och efter varje anvandning med en duk som drénkts i en mild alkoholldsning. Darutéver kan termometern laggas i en
lamplig desinfektionsldsning. Er distributdr rekommenderar garna lampliga rengéringsprodukter och ger rad om de an-
vands. Termometern far under inga omstandigheter kokas!

Hanvisning géllande avfallshantering

Denna apparat far inte kastas i hushallssoporna. Varje konsument maste Iamna in alla elektriska eller elekt-

roniska apparater till motsvarande insamlingsstéllen, oberonde av om apparaterna innehaller skadliga @mnen

| eller ej, sa att de kan omhandertas pa ett miljovanligt satt.

» O Taalltid ut batterierna innan Ni kastar apparaten. Kasta inte forbrukade batterier i hushallssoporna utan lamna
dem till atervinningsstation eller till batteriinsamling i fackhandeln. Kontakta kommunen eller aterforsaljaren

— for att fa information om atervinning.

Teknisk Data

Namn och modell:
Spanningsforsorjning:
Livslangd batteri:
Matomrade:

Matningens noggrannhet:

ecomed Termometer TM-60E

mikrobatteri 1,5V ===(Typ GP-192 eller LR 41)

ca 200 timmar

32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)

+0,1°C / 0.2°F inom matomradet 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;

utanfor detta matomrade: + 0,2°C/0.4°F (avvikelse fran den verkliga kroppstempera-
turen vid en omgivningstemperatur pa 18°C - 28°C / 64.4°F - 82.4°F)

Minne: det sista vardet sparas automatiskt

Drifttemperatur: 5°C - 40°C (41°F - 104°F), relativ luftfuktighet < 85 %
Férvarings-/transporttemperatur: -10°C - 55°C (14°F - 131°F), relativ luftfuktighet < 95 %

Yttermatt: ca124x24x12cm

Vikt: ca 12 g (inklusive batterier)
Artikel nr.: 23410

EAN Code: 40 15588 23410 1

Den har apparaten har protektionklass BF A Var vanliga och lasa brunksanvisningen

“ Tillverkare LOT-nummer

CE — market hanfors till EU — direktiv 93/42/EEC MDD. Formgivningen och produktionen har genomforts i enli-
ghet med féljande europeiska normer: EN 12470-3 (Febertermometrar), EN 980 (Symboler), EN 60601-1 (Elektrisk
utrustning  foér medicinskt bruk). Som folid av standigt pagaende produktforbattringar forbehaller vi
oss ratten till tekniska forandringar samt férandringar i utférande.

Garanti och forutsattningar for reparationer
Kontakta inkopsstallet vid garantifragor, eller tag kontakt med kundtjanst direkt. Maste produkten skickas in sa bifoga
uppgifter om defekten samt en kopia av inkdpskvittot. Féljande garantiférutsattningar géller:
1. ecomed produkter har tva ars garanti fr.o.m. inkdpsdatum Inképsdatum ska vid garantiférehavanden férevisas med
inkodpskvitto eller faktura.
2. Felaktigheter pa grund av material- eller tillverkningsfel atgardas kostnadsfritt under garantiperioden.
3. Utférande av garantiatagande leder inte till forlangning av garantiperioden; detta galler for sjélva produkten sa val
som for utbytta komponenter.
4. Garantin géller inte for:
a. Alla skador som uppkommer pa grund av felaktig hantering, t.ex. vid icke beaktande av bruksanvisningen.
b. Skador som kan hérledas till iordningsstalande eller ingrepp utférda av kdparen eller annan, ej auktoriserad,
person.
c. Transportskador som uppkommit under transport fran tillverkaren till anvandaren eller vid inséndning till
kundtjanst.
d. Tillbehoér som utsatts for normalt slitage.
5. Ansvar for direkta eller indirekta foljdskador som férorsakas av produkten ar uteslutet, &ven om skadan pa
produkten godkénns som garantiatagande.

For servicefall, tillbeh6r och reservdelar kontaktar du:
Melitta Scandinavia AB

Box 22227

25024 Helsingborg

Tel.: +46 426 004 700

Internet: www.melitta.se

Stand: 23.07.2013

Ndvod k pouziti. Ctéte pozorné!

C €0297
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Bezpecnostni pokyny

*DULEZITE POKYNY! PECLIVE USCHOVEJTE! Pfed prvnim pouzitim pfistroje si preététe navod k pouziti a
predevsim bezpecnostni pokyny. Navod k pouziti dobfe uschovejte. Pokud budete pristroj predavat dal$im osobam,
predejte spolu s nim i ndvod k pouziti.

* Teplomér obsahuje drobné soucasti, které by mohly malé déti spolknout. Z tohoto diivodu nenechavejte teplomér bez
dozoru v rukou déti.

* Teplomér pouzivejte vyhradné k méfeni télesné teploty pod jazykem (oralné), v podpazni jamce (axilarné) nebo v
fitnim otvoru (rektalné). Teplomér nepouzivejte pro méfeni teploty v uchu.

*Drzte v bezpecné vzdalenosti od zdrojl intenzivniho tepla. Baterie by mohla explodovat!

 PFistroj musi byt po 2 letech preméren (kalibrovan). Za timto u¢elem zaslete kompletni teplomér na adresu servisniho
stfediska.

¢ Pokud planujete pristroj del$i dobu nepouzivat, vyjméte baterie.

S teplomérem netfepejte, neklepejte ani jej neohybejte. Chrarite jej pred pady. Teplomér neni odolny vaéi naraziim.

¢ Chrante vyrobek pred pfimym sluneénim zafenim, extrémné vysokymi nebo nizkymi teplotami, necistotami a
prachem.

* PFistroj neotvirejte. V pfipadé poruchy pfistroj sami neopravujte. Pfistroj dale nepouzivejte. Informujte se u svého
specializovaného prodejce a opravu nechte provést pouze servisnim strediskem.

e Pristroj odpovida pozadavkim normy EN 60601-1-2 na elektromagnetickou kompatibilitu. Pfistroj podléha zvlastnim
bezpecénostnim opatfenim tykajicim se elektromagnetické kompatibility. Méjte na paméti, Ze pfenosna a mobilni
vysokofrekvenéni komunikaéni zafizeni mohou tento pfistroj ovliviiovat. Podrobnosti k tomuto problému najdete v
priloze.

«VAROVANI! Dbejte na to, aby se obalové félie nedostaly do rukou déti! Hrozi nebezpe&i uduseni!

Vyjmuti a vlozeni baterii:

Rychloméfici teplomér ecomed TM-60E je pfipraven ihned k pouZiti, protoZe v pfistroji jiz je namontovana baterie.
Pokud se ovSem po urcité dobé& zobrazi vpravo na displeji symbol ,, “, musite vlozit novou baterii. Stahnéte vicko
pfihradky pro baterie o cca. 1 cm z teploméru. Opatrné uvolnéte knoflikovou baterii vhodnym nastrojem, nap¥. $pickou
propisky, od spodni ¢asti pfihradky. VloZte novy knoflikovy ¢lanek symbolem ,+“ smérem nahoru. Nasurite pfihradku na
baterie zpét na teplomér. Uzavfete prihradku na baterie vickem.

o« . P LCD Uzaviraci
Zména jednotky méfeni displej vicko
Mate moznost méfit télesnou teplotu bud’ ve stupni Celsia
nebo ve stupni Fahrenheita.

Postupujte timto zptusobem:
1. Pfistroj musi byt vypnut.
2. Pro zménu aktualni mérné jednotky stisknéte tlacitko Hrot
ON/OFF a pridrzte je po dobu cca 4 sekund. senzoru Tlagitko
3. Aktualné nastavena mérna jednotka (°C nebo °F) se na ON/OFF

displeji zobrazuje vpravo nahofe.

Pouziti

Zapnéte pfistroj stisknutim tlacitko ON/OFF. Na displeji se kratce zobrazi vSechny symboly a zazni zvukovy signal,
nasledovany posledni naméfenou teplotou. Pokud je teplota niz&i nez 32°C (90°F), uvidite na LCD displeji ,Lo“, pokud
je vy88i nez 42,9°C (109.9°F) objevi se “Hi”. Teplomér ecomed TM-60E je nyni pfipraven na méfeni. Hrot senzoru
umistéte oralné, axilarné nebo rektalné:

Oralni méfeni:

Vlozte teplomér hrotem snimace pod jazyk a zaviete Usta. Pfi méfeni dychejte nosem, tim zabranite zkresleni
vysledk.

Rektalni méfeni:

Rektalni méfeni pocituji mnozi pacienti jako nepfijemné, je ovSem velmi presné. Pro rychlé a spolehlivé méfeni télesné
teploty opatrné zavedte hrot snimace cca. 1 cm do rekta.

Méfeni pod pazi:

Pfed méFenim omyjte oblast podpazni jamky. VloZte teplomér méfici ¢asti do podpazni jamky. Upazte pfitlacte

pazi pfi méfeni mirné k télu.

Teplomér poté zacne automaticky méfit. Behem méfeni neustale blika symbol “”.

Po ukonéeni méfeni zaznivaji po dobu cca 10 sekund zvukové signaly a na displeji se zobrazi vysledek méfeni.
Pokud v méfeni pokracujete i po zvukovych signalech, docilite pfesnéjSich vysledku. V pfipadé meéfeni v podpazni
jamce by doba méfeni méla Cinit minimalné 10 minut, protoze tento zplisob je nejméné presny. Jestlize je namérena
teplota vy$si nez 37,8°C (100°F), zazni alarm horecky (kratka pipnuti).

Teplomér se automaticky vypne po uplynuti deseti minut po méfeni. Z diivodu prodlouzeni Zivotnosti baterie vypnéte
teplomér po odecteni teploty stisknutim tlacitko ON/OFF.

Cisténi a dezinfekceN

Teplomér TM-60E je vodotésny a miZete ho tedy snadno &istit a dezinfikovat. Cistéte teplomér pred a po kazdém
méfeni hadfikem namocenym v jemném, alkoholovém roztoku. Mimo to mate moznost vlozit teplomér do vhodného
dezinfekéniho roztoku. Prodejce vam doporuéi vhodné Gistici materialy a poradi vam s jejich pouzitim. Teplomér nesmi
byt v Zzadném pfipadé vyvarovan!

Pokyny k likvidaci

Tento pfistroj se nesmi likvidovat spoleéné s domovnim odpadem. Kazdy spotfebitel je povinen odevzdat
veskeré elektrické nebo elektronické pfistroje bez ohledu na to, zda obsahuji Skodlivé latky ¢i nikoli, na
sbérném misté ve svém bydlisti nebo v obchodé, aby mohly byt tyto pfistroje zlikvidovany v souladu s Zivotnim
prostfedim. PFed likvidaci pfistroje vyjméte baterie. Nevhazujte spotfebované baterie do domovniho odpadu,
ale do zvlastniho odpadu nebo je odevzdejte ve specializovaném obchodé do sbérného boxu na baterie.
Obratte se v pfipadé likvidace na svuUj obecni nebo méstsky ufad nebo na svého prodejce.

Technické udaje
Nazev a model:
Zdroj napéti:
Zivotnost baterie:
Rozsah méreni:
PFesnost méreni:

ecomed Teplomér TM-60E

mikroclanek 1,5V === (typ GP-192 nebo LR 41)

cca 200 hodin

32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)

+0,1°C / 0.2°F v rozsahu méfeni 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;
mimo tento rozsah méreni: + 0,2°C / 0.4°F (odchylka od skute¢né télesné teploty pfi
teploté okolniho prostfedi 18°C - 28°C / 64.4°F - 82.4°F)

Pamét: Posledni namérena hodnota se automaticky uklada do paméti
Provozni teplota: 5°C - 40°C (41°F - 104°F), relat. vihkost vzduchu < 85 %

Teplota skladovani a pfepravy: -10°C - 55°C (14°F - 131°F), relat. vlhkost vzduchu < 95 %
Rozméry: cca12,4x2,4x1,2cm

Hmotnost: cca 12 g (v€etné baterie)

C. vyrobku / Kéd EAN: 23410 /40 15588 23410 1

Ptistroj odpovida tfidé kryti BF A Ctéte navod k obsluze
“ Vyrobce Cislo 8arze

Symbol CE se vztahuje ke smérnici EU 93/42/EEC. Konstrukce a vyroba jsou v souladu s nasledujicimi evropskymi nor-
mami: EN 12470-3 (Iékafsky teplomér), EN 980 (symboly), EN 60601-1 (elektricky bezpecnost pro medicinské pfistroje).
V disledku stalého vylepSovani vyrobku si vyhrazujeme technické zmény a zmény tvaru.

Zarucni podminky a podminky oprav
Obratte se prosim v pfipadé zaruky na svuj specializovany obchod nebo pfimo na servisni misto. Pokud byste museli
pfistroj zaslat, uvedte prosim zavadu a pfiloZte kopii stvrzenky o koupi.
Plati pfitom nasledujici zaru¢ni podminky:
1. Na vyrobky ecomed se poskytuje zaruka 2 roky od data prodeje. Datum prodeje je nutno v pfipadé zaruky prokazat
stvrzenkou o koupi nebo fakturou.
2. Zavady v dusledku materialovych nebo vyrobnich vad se odstrafiuji béhem zaruéni IhGty zdarma.
3. Opravou v zaruce nedochazi k prodlouzeni zaruéni Ihity ani pro pfistroj ani pro vyménéné komponenty.
4. Ze zaruky jsou vyloucené:
a. ves$ keré zavady, které vznikly neodbornym pouzivanim, napf. nedodrzovanim navodu k pouziti.
b. zavady, které plynou z oprav nebo zasahu kupujicim nebo neopravnénou treti osobou.
c. zavady vzniklé pfi pfepravé na cesté od vyrobce ke spotfebiteli nebo pfi zaslani do servisu.
d. soucasti pFislusenstvi, které podléhaji béZnému opotfebeni.
5. Ruceni za nepfimé nebo pfimé nasledné skody, které jsou zplisobené pfistrojem, je vylou¢eno i tehdy, pokud je
Skoda na pfistroji uznana jako pfipad zaruky.

V pfipadé potreby servisnich sluzeb, pfislusenstvi a nahradnich dilt se prosim obratte na:
Bonito CZ S.R.O0

Debolinska 700/14

14800 Praha 4

+420 241505618

Info@bonito.cz
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Oeppoéuerpo TM-60E
/mf/a&lfwu ‘MEDISANA AG, 41468 NEUSS, lNeppavia. ECOMED e¢ivai pia papka 1Tng MEDISANA AG. E-Mail: info@medisana.de, Aiadiktuo: www.medisana.com

Emegnynon cupBoAwv

«THMANTIKEZ YMNOAEIZEIZ! ®YAASTE TIZ OMQIAHMOTE! Mpiv XPNOIUOTIOINOETE T OUCKEUN HEANETAOTE
TIPOOEKTIKG TIG 0dnyieg Xpiong Kai IdIaiTepa TIG 0dnyieg aoPaAeiag Kal QUAGETE To eyXeIpidIO yia JEAAOVTIKA xpron.
‘Ortav diveTe TN oUOKeUr o€ GAAa dTopa, dWOTE padi Kal auTd To EYXEIPIOIO XPrONG.

o [epI€Xel PIKPG KOUUATIO, TA OTTOI0 HTTOPOUV va KAatatroBouv atrd Traidid. Oa TpETrel va emBAETTETE Ta TTAIdIA, VIO v
BeBaiwveaBe 6T dev TraiIOUV PE TN CUOKEUN.

* XpNOIUOTIOIEITE TO BEPUOPETPO ATTOKAEIOTIKG yia TN PETPNON ThG BEPUOKPATiag Tou OWHATOG KATW aTTé TN YAwooad
(oTopaTIKG), OTN HACGXAAN (HaoXaAiaia) f) OTOV TTIPWKTO (TTPWKTIKA). Mnv XpNOIUOTIOIEITE TO BEPUOPETPO PECT GTO AUTI.
To BeppopETPO dev TIPETTEI va BPIOKETAI KOVTA O€ TTNYEG BepudTNTAG. MTTOpEi va ekpayei n utratapial

o H ouokeun) TIpéTrel va eAeyxBei Baoel peTpnTIKAG TEXVOAOYiag (BaBuovounaon) Yetd atmd 2 xpdvia. MNa autd To oKoTTd
OTeiATE TO BEPPOPETPO OTN dlEUBUVON TOU THAPATOG TEPRIG.

o AQQIPEITE TIG UTTATAPIEG OTTO TN CUOKEUN av OV TTPOKEITAI VO T XPNOIPOTIOICETE YIa peyGAo didoTnual

o Mnv avokiveiTe, AUyiCeTe 1} XTUTTATE TO BEPUOUETPO. Agv TTPETTEI VO 0OG TTETEI KATW. Agv gival avBeKTIKO O€ KPOUTEIG.

e MpooTateleTe TO BEPPOPETPO aTIO TNV Auean nAiakA akTivoBoAia, Tig TTOAU uywnAég i xapunAég Bepuokpaaieg, Tig
Bpopiég Kail TN aKovn.

eMnv avoiyeTe TN ouokeun. e TePITTTwon BAABWY pnv emmokeuddeTe pévol 0ag Tn ouokeur. Mnv cuvexioete va
XPNOIUOTIOIEITE TN GUOKEUX). ZUPPBOUAEUTEITE TOV ECEIBIKEUPEVO EUTTOPO ATTO TOV OTTOI0 AYOPAOaTE TO BEPUOPETPO KAl
avaBéaTe T dlEGaywyr| ETTIOKEUWY JOVO OTO TUAPG T£PPIG.

«H guokeun avrarmokpivetal oTig atraitoelg Tou TTpoTUTou EN 60601-1-2 trepi nAekTpopayvnTikKAg oupBaTétnTag.

o Mpétrer va AapBdavovTal péTpa TTpooTadiag OXeTIKA pe TNV NAEKTPopayvNTIKr) oupBatéTnTa. MpocégTte 6T oI PopnTEG
Kal Ol KIVNTEG OUOKEUEG ETTIKOIVWVIAG UWNAWY GUXVOTATWY UTTOPOUV VO ETTNPEACOUV QUTH Tn OUOKEUN. ZXETIKEG
AetrTopépeleg Ba Bpeite aTO TTAPAPTNUA.

«MPOEIAOMOIHZH! ®povrTileTe 01 pEPPPAVEG CUOKEUOTIOG VO UNV TTEPIEPXOVTAI OE XEPIO TTAIBIWYV. YTTAPXE! KivOuvog
aopugiag!

A@aipeon / TotroBéTnoN PIrartapiwv

To Bepuodpetpo Taxeiag pétpnong ecomed TM-60E civar Adn £toipo yia xpnon, d16TI oTn cuokeun €xel TOTTOOETNOET
AN pTratapia. Xe TEPITTWON GUWG TTOU PETA aTTO KATTOIa SIGPKEIQ AsIToupyiag ep@avioTei Oe€id aTnNV OTITIKA €vOEIN TO
oUpBoho , . “, Ba TrpéTTel va ToTroBeTnBei vEa uttatapia. Mpog 1o okoTré auTd aeaipEoTe TO KATTAKI TNG BAKNG UTTaTapiag
Kal TpaBngTe Tn BAKN pTTatapiag Tep. 1 cm €§w atrd To BepUOPETPO. APaIPETTE TIPOTEKTIKA PE KATAAANAO epyaAEio, TT.X.
He pUTN oTUAOYPA®OU, TNV KEPUATOEISH pTTaTAPia aTTd KATW. TOTTOBETAOTE TN VEQ KEPUATOEDH PTTaTapia pe 1o oUpBoyo
L+ va deixvel TTpog Ta TTavw. ZTTPWETE TTAAI TO KATTAKI péoa oTo BepudpeTpo. KAgiote TGN Tn Bkn pTTatapiag pe 1o
KOATTEKI.

AANATH THZ MONAAAZ METPHZHZ

‘Exete Tn duvaToTNTA VO METPACTE TN CWHATIKA Beppokpaaia o€

BaBuoug kehaiou | apevaiT (Fahrenheit).

M’ auTd evepynoTe wg eENG:

1. H ouokeur| TTpéTrel va gival eKTOG AeItoupyiag.

2. MatroTe Kal kpatiaTe Tatnuévo To TTARKTpo ON/OFF yia
TrEPITIOU 4 SEUTEPOAETTTA, VIO VO AAAGEETE TNV TpEXoUTT
povada pétpnong.

3. H ekaoTote pubpiopévn povada pétpnong (°C 1 °F)
paivetal oTnv 086vn TTavw deEId.

E@apuoyn

EvepyotroinoTe Tn ouokeur| TTatwvTtag To TARKTPo ON/OFF. OAa 1a oUuBoAa Tng 08évng epgavidovral cUvIoua Kai
aKOUYETaI €VOG XOPOKTNPIOTIKOG MXOG Kal OTn CUVEXEID ep@aviCeTal n TeAeutaia peTpnuévn Tiur Beppokpaaiog. Av
n Beppokpacia eival pikpdTepn amméd 32°C (90°F), epgavifetal otnv 086vn LCD «Lo», evw av n Beppokpacia gival
peyaluTepn améd 42,9°C (109.9°F) epgavicetar “Hi”. To Bepuduetrpo ecomed TM-60E eival Twhpa £To1p0 yia péTpnon.
TommoBeTAOTE TO AIGONTAPIO AKPO GTOPATIKG, HATXOAAIQIT 1) TIPWKTIKA:

ZTopaTIKN METPNON: TOTTOBETAOTE TO BEPUOPETPO PE TNV aIXUN aloBnTApa KATW atrd Tn YAWOOoa Kal KAEIoTE TO OTOMA.
Katd mn dIdpKeIa TNG METPNONG AVATTVEETE HECW TNG PUTNG TTPOG ATTOPUYH VOBEUONG TWV TIHWV.

Mérpnon amé Tou opBoU: H pétpnon atmmd Tou opBou Bewpeital evOXANTIKA atré TTOAAOUG aoBeveig, aAAd TTapExeEl
akpiBeig TIpég. MNa Taxeia kal agldTmoTn £§akpiBwan TNg BEPPOKPATIAg TOU CWHATOG, EITAYETE TIPOCEKTIKA TNV aixUn
aioBnTrpa TrepitTTou 1 cm 010 0POOV.

Métpnon KAaTw amd Tn paoXdAn: Mpiv amd Tn YETpnon kabapioTte TN HaoXAAN. TOTTOBETAOTE TO BEPUOPETPO WE TNV
alxun aodnTAPa oTn JaoXGAN. XapnAwoTe To Bpaxiova Kal TESTE TOV KATA Tn SIGPKEIA TG METPNONG EAAPPA TTPOG TO
owpa.

‘Evdeign

LCD Kahuppa

AlgbnTripio
dkpo MAAKTPO

ON/OFF

To BepuodpETPO EEKIVA TWPa auTépaTa Tn YETpnon. Kartd tn didpkeia TNG YETPNONG avaBooBrivel cuvexwg To aUuBoAo
«°». Metd TN pé€TPNon akouyovTal yia TTEPITTOU 10 SEUTEPOAETTTA XOPAKTNPIOTIKOI YOI KOl TO OTTOTEAETUA TNG PETPNONG
eppaviCetal otnv 086vn. Méow TnNG TTapdTaong TNG dIGPKEING HETPNONG METE TOUG XOPAKTNPIOTIKOUG XOUG ETTITUYXGVOVTAI
atroTeAéopaTa PETPNONG PEYOAUTEPNG OKPIBEIOG. Z€ PETPAOEIG OTN HOOXAAN N JIGPKEIQ PETPNONG TTPETTEI VO QVEPXETAI
TouAdxioTov o€ 10 AeTrTd, d16TI QUTAG O TPOTTIOG PETPNONG €ival O IO avakpIBhg. Av ueTpnBei Beppokpaaia peyaAliTepn
atd 37,8°C (100°F), akoUyeTtal évag ouvayePPOG TTUPETOU (GUVTOHPOI AXOI KUTTITT»).

To BePUOUETPO OTTEVEPYOTTOIEITAI AQUTOPATA OEKA AETTTA PETA TN PETPNO.

H6méré TM-60E

Odnyisg xpnong - Mapakalouus diafdoere pue mpoooxn!

€0297

KaBapiopog kai ppovrida

To BepudueTpo ecomed TM-60E cival adiaBpoxo kal utropei €101 va kabaploTei Kal va atmoAupavOei e0koAa. MNa tov
KOBapIoUO TOu BEPUOPETPOU XPNOIUOTIOIEITE éva POAAKO Travi voTiIouévo o€ apald aAkaAiké didAupa 1 og didAupa
100TTPOTTUAIKAG aAKOOANG. To BeppdpeTpO Sev TTPETTEI O€ KAWIa TTEPITITWAON Va ToTToBEeTEITal o€ BPaoTd vePA!

0Odnyieg yia Tn didBeon

H ouokeuR auth dev emTPETTETAI va aTTooUpETal Padi JE T OIKIOKA aTroppippaTta. Kdbe KatavaAwTng eival

UTTOXPEWMEVOG va TTOPAdIVEl OAEG TIG NAEKTPIKEG N NAEKTPOVIKEG OUOKEUEG, QVEEAPTNTA OV EUTTEPIEXOUV

X BhaBepéc UAeg, o€ utnpeaia GUAAOYRAG Tou drjouU Tou 1| GTO €I0IKO €l OPIO, WOTE VE EiVal EPIKTA N OIKOAOYIKNA

» @\ aTTOOUPON TWV CUCKEUWY QUTWY. MV TTIETATE PHETAXEIPIOPEVEG UTTATAPIEG OTA OIKIAKA ATTOPPiupaTa, GAA OTa
€10IKA ATTOPPIMPATA F} O€ éva 0TABU CUAAOYNG PTTATAPIWY TOU €IBIKOU EUTTOPioU. Ava@pOpIKE PE TNV aTTOKOUIdN,

— atreuBuvOEiTe OTIG TOTTIKEG APXEG 1 OTOV APy EUTTOPO.

Texvikd oToIXEia
‘Ovopa Kal JovTéNO:
Tpogodoaia:

Aidpkela {wng uTrartapiag:
Topéag péTpNong:
AkpiBeia pétpnong:

ecomed O¢gpuduetpo TM-60E

1 pikpopTtrarapia 1,5V === (100G GP-192 | LR 41)

Trepitou 200 Wpeg

32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)

+0,1°C / 0.2°F MNa gupog pétpnong atmod 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F; EkT6G autig
NG TEPIOXNG HETPNOoNgG: + 0,2°C / 0.4°F (ATTékAIoN atrd TNV TTPAYNATIKY Bepokpacia
TOU owpaTog o€ Bepuokpaacia TepiBaAAovTog 18°C - 28°C / 64.4°F - 82.4°F)

MvAun: H TeAeuTaia TiuA ammodnkeveTal aUTOUATA
Ogppokpaaia AeIToupyiag: 5°C - 40°C (41°F - 104°F), uypagaia < 85 %
O¢gppokpaaia amrodrikeuong/

METOPOPAG:: -10°C - 55°C (14°F - 131°F), uypagcia < 95 %
AlaoTdoeig: Tepitou 12,4 x 2,4 x 1,2 cm

Bdpog: TrepiTou 12 g (padi pe TNV ytratapia)
KwdIkdg TTpoidvTog: 23410

ApiBuo6g EAN: 40 15588 23410 1

Ta&ivéunon ouokeung: Tutrog BF A MapakaloUpe diapdaete yempoooyn!

“ Mapaywyoo LOT|ApiBudg LOT

O xapaktnpiopdg CE TG oVOKEURg avagépeTal TNV eupwTraikn odnyia 93/42/EEC. O oxedlaoudg Kal n KOTAOKEUR
£ylvav oUp@wva Pe TNV TAPNoN Twv akdAoubwyv eupwTraikwv: EN 12470-3 (latpikd Bepudpetpa), EN 980 (X0uBoAa), EN
60601-1 (HAeKTPIKN) OOPAAEIA YIO IATPIKEG CUOKEUEG). 2T TTAQOIO GUVEXWYV BEATIOEWV TWV TTPOIGVTWY dIATNPOUNE TO
SIKAIWHA TEXVIKWVY | OXNHATIKWY TPOTT OTTOINTEWV.

EyyUnon ka1 6poi £TIOKEUWV

Y€ TEPITITWON €YYUNTIKAG agiwong oag TTapakaAoUye va atmeubuvOeite aTo €181KG KATAGTNHA TTOU ayopaoaTe Tn

OuUoKeun A kateuBeiav oT1o KEVTPO ZEPPBIG. e TEPITITWON OPWG TTOU Eival OTTAPAITNTN N ATTOGTOAN TNG GUOKEUNG, 0OG

apAKAAOUME Va TNV OTEIAETE PE AvaPOPd TOU EAATTWHATOG, ETTICUVATITOVTAG Kal £va avTiypa@o Tng atrédeigng ayopds.

Ma v eyyunTikn agiwon iox0ouv oI akéAouBoi épol eyyunong:

1. MNa Ta TpoidvTa ecomed TTapéxeTal eyyunan dU0 €TWV aTTO TNV NUEPOMNVIa ayopds. e TIEPITITWON £YYUNTIKAG
agiwong n nuepopnvia ayopdg Ba TTPETTEN va aTTOBEIKVUETAI HECW aTTOBEIENG ) TIHOAOYiOU ayopdg.

2. EAatTwpaTa o@elAdpeva og o@AApaTa UAIKOU f KaTAOKEURG £MIdIopBwvovTal dwpedv VTGS Tou XpOvou eyyunong.

3. Ze ePITITWON TTAPOXNG €yyunong dev TrapaTeivetal 0 Xpdvogeyyunaong, oUTe yia Tn ouoKeun oUTE yia £apTANATA
TIOU QVTIKATAOTEONKAV.

4. A6 Tnv eyydnaon atrokAgiovTai:
a. OAeg o1 BAGBEG, o1 oTToieg o@eilovTal o€ akaTAAANAO XEIPIOPO, N.X. OTTO TTAPAAEIWYN TAPNONG TWV 0dNYILV XProNG.
B. BAGBEG, o1 oTToiEG OPeiloVTal O€ ETTIOKEVEG 1) ETTEPBACEIG TOU AYOPACTH ) AVAPHOdIWY TPITWV.
Y. BA&BEG peETaPOPAG, Ol OTTOIEG TTPOEKUWAV KATA TN HETAPOPE ATIO TOV KATAOKEUAOTH TIPOG TOV KATAVAAWTH 1 KATA

TNV atmooToAr aoTo Kévrpo ZEpPIg.

8. avTaAAOKTIKG , Ta OTTOI UTTOKEIVTAI OE PUGIOAOYIKH GOOPE (UTTATATTIEG KATT.).

5. H €uBlvn yia dueoeg ) éupeceg eTTOKOAOUBEG {NUIEG, OI OTToIEG TTPOKAAOUTAI OTTO TN GUOKEUN], OTTOKAEIETAI KO KAl
g€ TIEPITITWAN TTOU N {NUIG OTN CUCKEUN avayvwpIoTEl WG EyyunTiKA agiwan.

la oéppig, mpoéobera e€apriuara kai aviaAAakTika amreubuvOeite orn dieubuvan:

MEDISANA Hellas

Kadav1dkn 10 & Koopd AitwAol

N. HpakAeio - T.K 14121, ABriva

TnA.: +30/210-27509 32

dag: +30/210-27500 19

eMail: info@medisana.gr

Aiadiktuo: www.medisana.gr

C €0297

Hasznalati utasitds. Figyelmesen olvassa el!

/‘uxf e JMEDISANA AG, 41468 NEUSS, NEMETORSZAG. Az ECOMED egy marka: MEDISANA AG. E-Mail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.com

Biztonsagi utmutatasok

«FONTOS MEGJEGYZESEK! FELTETLENUL ORIZZE MEG! A késziilék hasznalatba vétele el6tt olvassa el
figyelmesen a haszndlati Utmutatét, kiilonds tekintettel az alabbi biztonsagi tudnivaldkra, és 6rizze meg a hasznalati
Utmutatét. Ha a készlléket tovabbadia, feltétlendl mellékelje hozza ezt a hasznalati utmutatot.

A hémérének olyan kis alkatrészei vannak, amelyeket gyerekek lenyelhetnek. Ezért ne hagyja, hogy gyermekek
kezébe kerdljon.

o A hdmér6t kizarolag testhémérséklet mérésére haszndlja nyelv alatt (oralisan), a honaljban (axillarisan), vagy a vég-
bélben (rektalisan). Fllben ne hasznalja a hémérét.

o Ne helyezze er6s héforras kozelébe. Az elem felrobbanhat!

o A késziiléket 2 évente méréstechnikai vizsgalat (kalibralas) ala kell vonni. Kildje el a h6mérét ebbdl a célbdl hianyta-
lanul a szerviz cimére.

e Ha a késziiléket hosszabb ideig nem szandékozik hasznalni, vegye ki beléle az elemet!

o Ne razza, hajlitsa vagy Gtdgesse a hémérét. Ne ejtse le. Nem tésallé.

« Ovja akésziiléket a kdzvetlen napsugarzastdl, az extrém magas vagy alacsony hémérsékletektsl, a szennyezédésekts|
és a portdl.

o Ne nyissa fel a késziiléket. Zavar esetén ne javitsa 6nhatalmulag a készuléket. llyenkor ne hasznalja tovabb a késziil-
éket. Kérdezze meg a szakkereskeddjét, és a késziiléket kizarélag felhatalmazott szervizzel javittassa.

o A készllék megfelel az EN 60601-1-2 (elektromagneses Osszeférhetéség) szabvany kdvetelményeinek. A késziilék
kilénleges ovintézkedések elbirasai ala tartozik az elektromagneses 6sszeférhetéség tekintetében. Vegye figyelem-
be, hogy a hordozhat6é és mobil nagyfrekvencias kommunikacios berendezések hatassal lehetnek a készilékre. A
vonatkozo részletek megtalalhatéak a fiiggelékben.

«FIGYELMEZTETES! Ugyeljen arra, hogy a csomagoléfélia ne keriiljon gyermekek kezébe! Fulladasveszély all fenn!

Elemek kivétele és behelyezése:

A ecomed TM-60E gyorshémérd azonnal hasznalhat6, mert az elemek mar a késziilékbe vannak helyezve. Ha azon-
ban hosszabb hasznalati idé utan a kijelzén jobb oldalon ,, . ” jel jelenik meg, Uj elem behelyezése valik szlikségessé.
Ehhez huzza le az elemtarté védékupakjat, majd huzza ki az elemtartét kb. 1 cm-rel a h6mérébsl. Megfelel6 eszkozzel,
pl. egy csavarhiiz6 hegyével 6vatosan lazitsa meg alulrél a gombelemet. Az (jj gombelemet ugy helyezze be, hogy a ,+”
jel felfelé nézzen. Az elemtartét tolja vissza a hémérdbe, Tegye vissza a zardkupakot az elemtartora.

LCD-
kijelzd

Zaré
sapka

Mértékegység modositasa
Onnek lehetésége van ra, hogy a testhémérsékletet vagy Celsius-
vagy Fahrenheit-fokban mérje meg. Itt a kdvetkez6képpen jarjon el:
1. A készuléket ki kell kapcsolni.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a ON/OFF (BE/KI)- gombot kb.

4 masodpercig a pillanatnyi mérési egység modositasahoz.
3. A mindenkor beallitott mérési egység (°C vagy °F) felil,

jobb oldalon megjelenik a kijelzén.

Szenzor-
hegy ON/OFF

(BE/KI)- gomb

Hasznalat

Kapcsolja be a késziléket a ON/OFF (BE/KI)-gomb megnyomasaval. A kijelz6 6sszes szimbdluma rovid idére megjele-
nik, és hangjelzés hallhato, utana az utoljara mért hémérséklet-érték lathatd. Ha a hémérséklet kevesebb, mint 32°C
(90°F), akkor ez lathaté az LCD-kijelzén: ,Lo“, ha a hémérséklet tobb mint 42,9°C (109.9°F) akkor ez lathatd: “Hi".
Az ecomed TM-60E héméré ekkor készen all a mérésre. Pozicionalja a szenzor-hegyet ordlisan, axillarisan vagy
rektalisan.

Mérés a szdjiiregben:

Helyezze a hdméro6t az érzékeld véggel (szenzor) a nyelv ala és csukja be a szajat. A mérés soran orran at vegye a
levegbt, hogy az aramlo levegd ne zavarja a mérés eredményét.

Mérés a végbélnyilasban:

A végbélnyilasban torténd mérést sok beteg kellemetlennek tartja, pedig ez a mérés pontos eredményeket szolgaltat.
A testhBmérséklet gyors és megbizhaté meghatarozasahoz dvatosan vezesse be az érzékeléta végbélbe, kb. 1 cm
mélyen.

Mérés a hénaljban:

Mérés el6tt tisztitsa meg a hdnaljat. Helyezze be a hdmérd érzékeldjét a honaljba. Engedje le a karjat és a

mérés soran finoman nyomja oda a toérzséhez.

A hémérd ekkor automatikusan mérni kezd. Mérés kdzben folyamatosan villog a “” -jel. Mérés utan kb. 10 masodper-
cen keresztul hangjelzések hallhatok, és a mérési eredmény megjelenik a kijelzén. A mérési idétartam meghosszab-
bitasa altal, a hangjelzések utan pontosabb mérési eredmény varhaté. Honaljban térténé mérések esetén a mérési
idétartam legalabb 10 perces legyen, mivel ez a mérési fajta a leginkabb pontatlan. Ha 37,8°C (100°F) -nal magasabb
hémérsékletet mértiink, lazriasztas (rovid hangjelzések) hallhatéak.

A hémérdé a mérést kdvetben tiz perc utan automatikusan kikapcsol. Az elem élettartamanak meghosszabbitasa
érdekében ajanlott a leolvasas utan a héméré kikapcsolasa a ON/OFF (BE/KI)-gomb megnyomasaval.

Tisztitas és fertotlenités

Az TM-60E ecomed hémérd vizhatlan és igy kdnnyen tisztithato és fertétlenithet6. Minden mérés elétt és utan tisztitsa
meg a hémérét egy gyenge alkoholos oldattal atitatott kend6vel! Arra is lehetésége van, hogy a hémérét egy megfeleld
fertétlenit6 oldatba tegye. A kereskedd szivesen ajanl 6nnek a készilékhez tisztitoszereket és elmagyarazza hasznalatu-
kat is.. A h6mérét semmi esetre sem szabad kifézni!

Artalmatlanitasi atmutato

Ezt a késziléket nem szabad kidobni a haztartasi szemétbe. Minden egyes fogyaszté kételes minden ele-
ktromos vagy elektronikus késziiléket leadni lakohelyének gyUjtéhelyén vagy a kereskedénél — flggetlentl
attol, hogy tartalmaz-e karos anyagot vagy nem -, hogy tovabbitani lehessen kérnyezetkimélé artalmatlani-
tasra! Vegye ki az elemet, miel6tt a készlléket artalmatlanitja! A hasznalt elemeket ne a haztartasi szemétbe
dobja ki, hanem a veszélyes hulladékok kozé vagy a szakkereskedésben talalhaté elemgyijtéhelyre! Artal-
matlanitas tekintetében forduljon az illetékes helyi hatésaghoz vagy a kereskedéhoz!

Miiszaki adatok
Név és modell:
Feszlltségellatas:
Elem élettartama:
Mérési tartomany:
Mérési pontossag:

ecomed héméré TM-60E

mikroelem 1,5V === (GP-192 vagy LR 41 tipusu)

kb. 200 éra

32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)

+0,1°C/ 0.2°F - Mérési tartomanyok: 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;

Mérési tartomanyon kivil: £ 0,2°C / 0.4°F (a tényleges testhdmérséklettdl valo eltérés
a kovetkezd kornyezeti hdmérséklet esetén: 18°C - 28°C / 64.4°F - 82.4°F)

Az utoljara mért értéket automatikusan tarolja

5°C - 40°C (41°F - 104°F), légnedvesség < 85 %

-10°C - 55°C (14°F - 131°F), légnedvesség < 95 %

Tarolo:
Uzemeltetési feltételek:
Tarolasi feltételek:

Méretek: circa 12,4 x2,4x1,2cm
Saly: circa 12 g (elemmel egyiitt)
Cikkszam: 23410

EAN-szam: 40 15588 23410 1

A késziilék megfelel a BF védelmi osztaly kévetelményeinekA Olvassa el a hasznalati utasitast
adl Gyarts LoT

A CE - kod az 93/42/EEC EU-iranyelvre vonatkozik. A készlilék tervezése és gyartasa a kovetkezd eurdpai szabvanyok
figyelembevételével tortént: EN 12470-3 (gyogyaszati hémérdk), EN 980 (szimbdlumok), EN 60601-1 (gyogyaszati
készilékek elektromos biztonsaga)A folyamatos termékfejlesztések soran fenntartjuk a jogot a miszaki és formai val-
toztatasokra.

LOT szam

Garancia- és javitasi feltételek
Garanciaigény esetén forduljon a szakiizlethez vagy kdzvetlenll a szervizhez! Ha be kell kiildenie a késziiléket,
tintesse fel a hibat, és mellékelje a vasarlasi bizonylat masolatat! Az alabbi garancialis feltételek vannak érvényben:
1. A ecomed termékekre a vasarlas napjatél szamitva 2 év garanciat adunk. A vasarlas datumat garanciaigény
esetén pénztarblokkal vagy szamlaval kell igazolni.
2. Az anyag- vagy gyartasi hiba miatt bekévetkezd hibakat a garanciaidé alatt ingyen kijavitjuk.
3. A garancia keretében nyujtott szolgaltatds nem hosszabbitja meg a garanciaidét, sem a készilék, sem a kicserélt
alkatrész, stb. tekintetében.
4. Ki vannak zarva a garanciabol:
a. azok a karok, amelyek szakszer(tlen kezelés, pl. a hasznalati utasitas figyelmen kivll hagyasa miatt
kévetkeznek be.
b. azok a karok, amelyek a vasarl6 vagy illetéktelen harmadik személy altal végzett felujitasra vagy
beavatkozésokra vezethetdk vissza.
c. szallitasi karok, amelyek a gyarto és a felhasznalo kdzotti Gton vagy a szervizbe bekiildésnél keletkeznek.
d. a normal kopasnak kitett tartozékok.
5. A készlilék altal okozott kozvetlen vagy kozvetett kovetkezményes karokért akkor sem vallalunk felelésséget, ha a
késziilék karosodasat garancialis eseménynek ismerjuk el.

Tartozékokkal és potalkatrészekkel kapcsolatos szervizelési kérdések esetén kérjlik, forduljon ide:
PROMECON Kft

Kunigunda utja 60,

1037 Budapest

Tel: +36-1-453-7124

Tel: +36-1-453-7123

Fax: +36-1-453-7101

website: www.promecom.hu

email: info@priomecom.hu



Termometr TM-60E

Instrukcja obstugi. Przeczytaj uwaznie!
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Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

*WAZNE INFORMACJE! KONIECZNIE ZACHOWAC! Przed uzyciem urzadzenia nalezy doktadnie przeczyta¢
instrukcje obstugi, w szczegdlnosci wskazowki bezpieczenstwa, i starannie przechowywaé instrukcje obstugi do
pozniejszego wykorzystania. Przekazujgc urzadzenie osobom trzecim, nalezy wreczy¢ tez niniejszg instrukcje obstugi.

* Termometr zawiera drobne czgsci, ktére moga zosta¢ potkniete przez mate dzieci. Z tego powodu trzymaj termometr
z dala od dzieci.

e Termometru nalezy uzywac¢ wytgcznie w celu pomiaru temperatury ciata pod jezykiem (oralnie), pod pachg lub w
odbycie (rektalnie). Termometru nie nalezy stosowa¢ w uchu.

*Nie zbliza¢ go do silnych zrédet ciepta. Moze eksplodowa¢ bateria!

*Urzadzenie nalezy po dwoch latach uzytkowania sprawdzi¢ pod katem techniki pomiaru (skalowac¢). W tym celu
nalezy wysta¢ termometr ze wszystkimi elementami na adres serwisu.

*\W przypadku zaplanowanego nieuzywania urzagdzenia przez dtuzszy czas nalezy usung¢ baterig.

*Nie nalezy termometrem wstrzasa¢, wygina¢ go, ani nim stukac. Nie dopusci¢, by upadt. Nie jest odporny na wstrzasy.

* Chron urzadzenie przed bezposrednim nastonecznieniem, bardzo wysokimi lub niskimi temperaturami, zanieczyszc-
zeniami i kurzem.

*Nie otwieraj urzadzenia. W razie zaktdcen nie nalezy naprawia¢ samemu urzadzenia. W takim wypadku nie uzywaj
urzadzenia. Nalezy spyta¢ w fachowym sklepie, naprawy zlecac¢ tylko w serwisie.

*Urzadzenie spetnia wymogi normy EN 60601-1-2 dotyczacej kompatybilnosci elektromagetycznej. Urzadzenie jest
wrazliwe na pole elektromagnetyczne. Przenosne i mobilne urzadzenia komunikacyjne pracujgce na wysokich
czestotliwosciach moga zaktécac prace urzadzenia. Szczegdty w zatgczniku.

* OSTRZEZENIE! Zwracaj uwage na to, aby folie z opakowania nie dostaty sie w rece dzieci! Grozi uduszeniem!

Wyjmowanie / wktadanie baterii:

Termometr TM-60E ecomed jest natychmiast gotowy do uzycia, gdyz wiozona jest juz bateria. Jezeli jednak po pewnym
czasie na wyswietlaczu pojawi sig litera ,, . “, nalezy wiozy¢ nowa baterig. Sciagnij pokrywe schowka na baterig i wysun
schowek z termometru na ok. 1 cm. Przy uzyciu odpowiedniego przedmiotu, np. koncoéwki dtugopisu, wyjmij

ostroznie baterie guzikowa. Wi6z nowg baterie guzikowg znakiem ,+“ zwréconym do goéry. Ponownie wsun w termometr
schowek na baterig. Zamknij pokrywg schowek na baterig.

Zmiana jednostki pomiarowej Wyswietlacz
Masz mozliwo$¢ mierzenia temperatury ciata w stopniach Celsjusza lub LCD Zatyczka
Fahrenheita. Postepuj przy tym w nastepujacy sposob:
1. Urzadzenie musi by¢ wytgczone.
2. Wecisnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez ok. 4 sek. w celu
zmiany jednostki metrycznej .
3. Ustawiona jednostka metryczna (°C lub °F) jest widoczna w Czujnik -
gornym prawym rogu wyswietlacza. PrzyC|§k
wigcznika
ON/OFF

Stosowanie

Wigcz termometr, naciskajac przycisk ON/OFF. Wszystkie symbole pojawiaja sie na wyswietlaczu na krétko, po sygnale
dzwiekowym wyswietla sie ostatnia zmierzona warto$¢ temperatury. Jesli temperatura wynosi mniej niz 32°C (90°F),
wyswietlacz LCD pokazuje ,Lo", jesli temperatura jest wyzsza niz 42,9°C (109.9°F) pojawia sig “Hi”.

Termometr ecomed TM-60E jest gotowy do pomiaru. Umie$¢ czujnik w ustach, pod pachg lub w odbycie:

Pomiar w jamie ustnej:

Wiz koncowke pomiarowg termometru pod jezyk i zamknij usta. Podczas mierzenia oddychaj przez nos, aby zapewni¢
doktadny pomiar temperatury.

Pomiar w odbycie:

Pomiar w odbycie jest przez wielu pacjentéw odczuwany jako nieprzyjemny, lecz daje doktadne wyniki. Aby zapewni¢
szybki i doktadny pomiar, wprowadz ostroznie koncéwke pomiarowg w odbyt na gteboko$¢ ok. 1 cm.

Pomiar pod pacha:

Przed pomiarem umyj pache. Wioz koncéwke pomiarowg termometru pod pache. Opus$é ramie i podczas pomiaru
docisnij je lekko do ciata.

Termometr rozpoczyna pomiar automatycznie. Podczas pomiaru stale mruga znak “°”. Po pomiarze wigcza sie¢ sygnat
dzwigkowy na ok. 10 sek. a wynik pomiaru pokazuje si¢ na wyswietlaczu. Dzieki przedtuzeniu pomiaru po sygnale
dzwigkowym uzyskuje si¢ doktadniejsze wyniki. Przy pomiarach pod pachg nalezy mierzy¢ temperature przez przyna-
jmniej 10 min., gdyz ten sposob pomiaru jest najmniej doktadny. Jezeli zmierzona temperatura wynosi powyzej 37,8°C
(100°F) pojawia sig alarm wskazujacy na gorgczke (krétkie pikanie).

Termometr wytgcza sie automatycznie 10 minut po pomiarze. Aby wydtuzy¢ trwato$¢ baterii, po odczytaniu temperatury
nalezy wytgczy¢ termometr przyciskiem ON/OFF.

TepmomeTp TM-60E

Czyszczenie i dezynfekcja

Termometr TM-60E jest wodoodporny i dzieki temu mozna go tatwo czysci¢ i dezynfekowaé. Termometr nalezy
oczyszczac przed i po kazdym pomiarze za pomocg $ciereczki zwilzonej delikatnym srodkiem alkoholowym. Mozna
wiozy¢ termometr do dozwolonego $rodka dezynfekujacego. W sklepie otrzymasz odpowiednie $rodki czyszczace i
porady dotyczgce stosowania. W zadnym wypadku nie wolno wygotowywac termometru!

Wskazowki dotyczace utylizacji
_»~ Urzadzenie to nie moze by¢ utylizowane razem z odpadami gospodarczymi. Kazdy uzytkownik jest
zobowigzany do oddania wszystkich urzadzen elektrycznych i elektronicznych, obojetnie, czy zawierajg
one substancje szkodliwe, czy tez nie, do odpowiedniego punktu zbiorczego w swoim miescie lub w
placéwkach handlowych, aby mogty one by¢ utylizowane w sposob przyjazny dla srodowiska. Przed utylizacjg
I Urzadzenia wyjmij baterie. Zuzytych baterii nie wyrzucaj do odpadow gospodarczych, lecz do odpadow spec-
jalnych, lub oddaj do punktu zbiorczego baterii w specjalistycznej placowce handlowej. W razie zapytan w
sprawie utylizacji nalezy zwrdci¢ si¢ do wtadz komunalnych lub do sprzedawcy.

Dane techniczne
Nazwa i model:
Zasilanie:

Czas zycia baterii:
Zakres pomiarowy:
Dokfadno$¢ pomiaru:

ecomed Termometr TM-60E

bateria micro 1,5V === (typ GP-192 lub LR 41)

ok. 200 godz

32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)

+0,1°C / 0.2°F w zakresie pomiarowym 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;
poza obszarem pomiaru: + 0,2°C / 0.4°F (odchylenie od rzeczywistej temperatury ciata
przy temperaturze otoczenia18°C - 28°C / 64.4°F - 82.4°F)
Automatycznie zapamietuje ostatnig warto$¢

5°C - 40°C (41°F - 104°F), wzglednej wilgotnosci < 85 %

-10°C - 55°C (14°F - 131°F), wzglednej wilgotnosci < 95 %

ok. 12,4 x2,4x1,2cm

ok. 12 g (wraz z baterig)

23410 /40 15588 23410 1

Pamiec¢:

Warunki uzycia:

Warunki przechowywania:
Wymiary:

Waga:

Nr artykutu / Kod EAN:

Urzagdzenie odpowiada klasie ochrony BF A Przeczytaj instrukcje obstugi

M Wytworca Numer LOT

Oznaczenie CE odnosi sie do dyrektywy 93/42/EWG. Urzadzenie zostato zaprojektowane i wyprodukowane zgod-
nie z nastgpujgcymi normami europejskimi: EN 12470-3 (Termometr medyczny), EN 980 (Symbole), EN 60601-1
(Bezpieczenstwo elektryczne urzadzern medycznych). W ramach ciggtego ulepszania produktu zastrzegamy sobie
prawo do zmian technicznych i wygladu.

Warunki gwarancji i naprawy
W przypadku roszczenia gwarancyjnego zwrdé sie do specjalistycznego punktu sprzedazy lub bezposrednio do
serwisu. Jesli urzgdzenie musi by¢ wystane, podaj rodzaj usterki i dotacz kopie dowodu kupna.
Obowigzujg nastepujgce warunki gwarancyjne:
1. Na produkty firmy ecomed udzielana jest 2 gwarancja liczac od daty sprzedazy. W przypadku roszczenia
gwarancyjnego data sprzedazy musi by¢ udokumentowana paragonem lub rachunkiem.
2. Usterki powstate w wyniku btedéw materiatowych lub produkcyjnych usuwane sg bezptatnie w ramach gwaranciji.
3. Poprzez wykonanie utugi gwarancyjnej, czas gwarancji nie wydtuza sie ani dla urzadzenia, ani dla wymienionych
podzespotow.
4. Gwarancji nie podlegaja:
a. wszelkie uszkodzenia powstate przez nieodpowiednie uzytkowanie, np. przez nieprzestrzeganie instrukcji
obstugi.
b. Uszkodzenia spowodowane naprawami przez kupujgcego lub nieupowaznione osoby trzecie.
c. Uszkodzenia transportowe, powstate w drodze od producenta do konsumenta lub przy wysytce do punktu
serwisowego.
d. Akcesoria podlegajgce normalnemu zuzyciu.
5. Odpowiedzialno$¢ za pos rednie i bezpo$ rednie uszkodzenia, spowodowane przez urzgdzenie wykluczona jest
takze wtedy, gdy uszkodzenie urzgdzenia uznane zostanie za przypadek gwarancyjny.

W razie usterki, w celu zakupu akcesoriow i czesci zamiennych, prosze zwrdcic sig do:
MEDISANA MEDICAL SP. Z.0.0.

Lipowa 35

05-520 Konstancin-Jezioma

Tel.: +48 22 717 53 73

Fax: +48 22 757 69 91

e-mail: medisana@medisana-medical.pl

MHcmpyKuUH no npumMeHeHur0. BHumamesnbHo npoyecms!
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Yka3aHus no 6esonacHocTu

* BAXHBIE YKA3AHUA! OBA3ATENbHO COXPAHATD! MNpexae, yem HavaTb Nonb3oBaTbcs NpMbopoMm,
BHUMATENbHO MPOYTUTE UHCTPYKLMIO MO NMPUMEHEHMI0, B 0COBEHHOCTM yKa3aHusi Mo TexHuke BesonacHocTy,

1 COXPaHSINTE MHCTPYKLMIO MO NPUMEHEHUIO ANs AanbHelLwero ncnonb3osaHus. Ecnv Bel nepenaete annapart gpyrum
nvuam, nepeaaBaiTe BMECTE C HUM U 3TY UHCTPYKLMIO MO MPYMEHEHUIO.

*TepMOMETp COAEPXKUT Menkue Aetanu, KoTopble MOryT ObiTb NpornoveHbl AeTbMW. [103TOMy He ocTaBnsiite
TepmomeTp 6e3 NpucMoTpa B AETCKUX pyKax.

e cnonb3yinte TEPMOMETP TOMbKO ANt U3MEPEHUs TemnepaTypbl Terna nof $3blkoM (oparibHO), MOAMbILLKOWA
(akcunnsipHO) MnNu B 3agHeM npoxofe (pekTanbHo). He nonb3yiitecb TEPMOMETPOM ANt U3MEPEHUSA TemnepaTypbl
B yXe.

* He nogHOCUTb BNM3KO K MCTOYHMKAM cunbHOro Tenna. MoxeT B3opBaTbcs batapes!

e[ocne AByx neT akcnnyatauumM HeobXOAMMO MPOU3BECTM METPONOrMyeckylo npoBepky. [ns aToro oTnpasbTe
MOJSTHOCTbIO BECb TEPMOMETP Ha afpec CEPBUCHON Cryx6bl.

¢ Ecnu Bbl HamepeBaeTech Ha NPOAOIHKUTENBHOE BPEMS NPEKPATUTb UCMONb30BaHWe Npubopa, yaanute U3 Hero
3MeMeHTbl MUTaHKS.

*He Tpsicute, He crubaiite 1 He yaapsinte TepMmomMeTp. He gonyckarite ero nageHusi. OH He SiBNSIETCS NPOTUBOYAAPHbIM.

*He nopgBeprante yCTPOWCTBO OEUCTBUIO MPAMbIX COMHEYHbIX Ny4yel, KpaHe BbICOKMX WIM HU3KMX Temnepartyp,
3arpsi3HEeHUIO 1 MbInu.

* He BckpbiBariTe npubop. B crnyyae Henonagok He peMOHTUPYITe Npubop camocTosiTenbHO. MNpekpaTnTe Mcnonb3oBaHue
npu6opa. O6paTtnTech kK CBOEMY NPOAABLY W BbINOMHSANTE PEMOHTbI TONIbKO B CEPBUCHbIX OpPraHn3aLmsix.

*Mpunbop cootBeTcTBYET TpeboBaHus ctaHaapTa EN 60601-1-2 no anekTpomarHuTHOM coBmecTMMocTu. [Ana npubopa
[OIKHbI cobntofaTbest ocobble Mepbl NPeSOCTOPOXHOCTH, KacatoLMecs 3NeKTPOMarHMTHOM COBMECTUMOCTU. YUTuTe,
4YTO NEPEHOCHbIE U MOOUIIbHBIE BbICOKOYACTOTHbIE YCTPOMCTBA CBA3M MOTYT HapylwuTb paboTy gaHHoro npuGopa.
[eTanbHyto MHopmaLmio No 3TOMy BOMPOCY Bbl MoXeTe HanTu B NPUNOXEHWUN.

*NMPEOYNPEXAEHUE! Cneaute 3a Tem, YToGbl ynakoBOYHas NrieHka He nonana B pyku Aetsam! OnacHocTb yayLueHus!

YnaneHuelyknagka 6atapeek:

BeicTpopencTaytowmii Tepmometp ecomed TM-60E cpa3y e roToB Kk MCNonb30BaHuio, T. K. 6aTaperika yxe ycTaHoBneHa
B npubop. Ecnn nocne onpeneneHHoro BpemMeHW MCMoONb30BaHWS CrpaBa Ha Aucniee MosiBRSETCS NUKTorpamMma
” . “, HeoBXOAMMO YCTaHOBUTb HOBYtO GaTaperiky. [Ins 3TOro OCTOPOXHO CHUMMWTE KPbILLKY OTceka Ans 6atapenku u
BbITALLMTE OTCEK NPUBNM3UTENLHO Ha 1 cM 13 TepMomeTpa. OCTOPOXKHO BITONKHUTE BaTapeliky CHU3Y NOOAXOASLLMM
nNpeamMeToM, Hanprmep, OCTPUEM LLIAPUKOBOW PyYKW. YCTaHOBUTE HOBYHO GaTapeiiky o6palleHHON BBEPX NUKTOrpaMmon
,+. BcTaBbTe oTcek Anst 6atapeikn o6paTtHo B TepMOMETP. 3akpoinTe oTcek Ans 6atapenku KpbILLKOW.

N3meHeHne eanHMLbI U3MepeHust ,ElMi!f‘llf'leVI Konnavok

Bbl MOXeTe n3mMepaTb Temnepatypy Tena B rpagycax Lienbcusi unm

dapeHreiita. MNpu aTom cobntopainTe cnegyowmin NOPaAaoK AeACTBUN:

1. Mpunbop AomKeH GbITb BLIKMHOYEH.

2. Haxxmute un yaepxuvsarite kHonky ON/OFF npubnusutensHo 4
CeKyHZbl, YTOBbI M3MEHUTL TEKYLLYIO eANHULY U3MEPEHUS. HaKoHeuHNK

3. HactpavBaemasi eanHuua namepenus (°C unu °F) nosiButcs UYBCTBUTENBHOM ON/OFF
crnpaBsa BBepXxy Aucnnes. anemenTa -KHOMKa

MpumeHeHne

Bkntounte npnbop Haxatuem kHonku ON/OFF. KpaTkoBpeMeHHO MosIBATCS BCe CUMBOSbI MHAMKALUM WU NPO3BYYUT
CWrHan, 3a KOTopblM NOSIBUTCS NocriefHee M3MepeHHoe 3HadeHue Temnepatypbl. Ecnv Temnepatypa meHblue 32°C
(90°F), Bbl yBuaute Ha XXK-gucnnee cumeon «Lox», npu Temnepatype Boiwwe 42,9°C (109.9°F) — nosiButcs «Hi». Tenepb
TepmomeTp ecomed mogenu TM-60E rotoB k mamepeHuto. Pa3mecTWTe HaKOHEYHUK YyBCTBUTENbHOTO 3reMeHTa
oparbHO, aKCUMMSPHO UMW PeKTarbHO:

OpanbHoe u3amepeHue: YNoxute TEPMOMETP CEHCOPHbIM HAaKOHEYHWKOM Mo A3bIK U 3akpoiTe poT. Bo nsbexaHne
danbcrdukalumm pesynsTaToB BO BpEMS U3MEPEHUS AbILLNTE Yepes HoC.

PekTanbHoe usmepeHue: PektanbHoe n3mMepeHne MHOrMe naumeHTbl CYHUTAT HEMNPUSITHBIM, HO OHO AaeT Hanbonee
TOYHble pe3ynbTaThl. [ns 6bICTPOro U HaAeXHOro onpeaeneHnst TeMrnepaTtypbl Tena OCTOPOXHO BBEAUTE CEHCOPHbIN
HaKOHEYHWK MpMBNMU3NTENbHO Ha 1 CM B 3aAHWIA NPOXOA.

W3mepeHne B noAambileyHON BnaguHe: [leped M3MeEpeHVE OMOMOCHWTE MOAMBILLEYHY BRaguHy. YNoxuTte
TEPMOMETP YacTblo NoaMbILLKY. OnycTUTE pyKy 1 crierka npukumainTe ee K Terny BO BpeMsl U3MepPeHust.

Tenepb TEPMOMETP aBTOMATUHECKN HAYHET n3MepeHne. Bo Bpems namepeHns Byaet NoCTOSHHO MUraTb CUMBOI «°».
Mocne n3amepenns B TeyeHne 10 cekyHn OyayT 3ByyaTb TOHamnbHble CUrHasbl, U Ha Aucnnee OyaeT nokasbiBaTbCs
pesynbTat usmepeHuii. ins nonyyeHnst 6onee TOUHbIX Pe3ynsLTaToB U3MEPEHUS HY)XHO MPOAOIKUTL U3MEpeHue nocne
TOHanbHbIX CUrHaNoOB. [ANUTENbHOCTb U3MEPEHNs! NOAMBILLIKOW [OMKHa COCTaBNATb He MeHee 10 MUHYT, NOCKOMbKY
[aHHbIV BUA M3MEPEHUs CaMblii HETOYHbIN. Ecnn namepenHast Temneparypa npesbicut 37,8°C (100°F), npo3syunT
CUrHan TpeBOoru NoBbILLEHHO TeMMepaTypbl (KOPOTKWE NULLALLNE 3BYKM).

Yepes gecATb MUMHYT Nocrne U3MepeHus TepMOMETP aBTOMAaTUYeCKMU OTKMovaeTcs. [Ns yBenuyeHns cpoka cryxobl
6aTapeikn peKoMeHAyeTCs Nocne CYUTLIBAHWUS NOKa3aHWI OTKMIOYUTL TEPMOMETP HaxaTueM Ha kHornky ON/OFF.

OuuncTtka v ae3nHdeKuus

pagycHuk TM-60E BopoHenpoHULaeM M Mo3TOMY JIerko noadaeTcsi ou4WUCTke M Ae3uHdeKkumn. Ynctutb rpagycHuk
HeobxoAMMO npu MoMoLM NfaTtka CMOYEHHOro B crnabom pacTBope ankorofisi 40 W Mocfie Kaxaoro M3MepeHust
TemnepaTtypbl. Kpome TOro, MOXXHO MOMOXWTb rpagyCHUK HAa BPEMS B MPUroaHbIA AN 3TWX Lenei Ae3MHMOULMPYoLWni
XKMOKOCTHbIN pacTBop. B ToproBoi cetn Bam nopekomMeHay0T NOAXOASALMNE YUCTALME CPEACTBA U NPOKOHCYNBTUTPYHOT
no BCcem Bonpocam npumeHeHus. KOHTporb TOYHOCTU M3MepeHnsi. TEpMOMETP HU B KOEM Crlyyae Henb3s KUNsTuThb!

Yka3aHue no ytunusauum

BanpeLyaetcs yTunmanpoBaTh AaHHbI Npubop BMecTe ¢ ObIToBbIMU 0TXoA4amu. Kaxabii noTpebutens 06s13aH

cAaBaTb BCE IMEKTPUYECKME U 3NEeKTPOHHble NMpUBopbl HE3aBUCUMO OT TOrO, COAepXaT N OHW BpefHble

| BELLIeCTBa, B rOPOACKMNE MPUEMHbIE MYHKTbI UM NPeanpusiTUst TOProBmnu, YTobbl 06ecneynTb X IKOMOrUYHYHO

v @\ yTunusaumio. BbiHbTe 6atapeiiku nepen ytunusauven npubopa. He BbiBpackiBaiiTe WUCMONb3oBaHHbIE
GaTtapelikv BMecTe ¢ ObITOBbIMU OTXOA4aMU, a cAaBanTe Mx Kak cneumanbHble 0TXo4bl UMK B NMyHKTbI NpueMa
GaTapeek Ha nNpeanpuaATUSIX crneuvanvavpoBaHHoi Toproenu! Mo Bonpocam yTunusauumn obpaliantech B
KOMMYHarnbHble NPeanpuaTUst UNu K aunepy.

TexHn4yeckme xapakTepucTuKn

HasBaHue n mopens: ecomed TepmomeTp TM-60E

OnekTponuTaHue: Mukpo-6aTapeiika 1,5B === (Tuna GP-192 unu LR 41)

Cpok cnyx6bl 6aTapeit: npubn. 200 yacos

[nanasoH n3amepeHui: 32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)

TOYHOCTb U3MEPEHWIA: + 0,1°C/0.2°F B ananasoHe namepenuin 35,5°C-42°C / 95.9°F-107.6°F; 3a npeaenamu
3Toro AnanasoHa namepenui: +0,2°C/0,4°F (OTkNoHeHMe OT hakTuyeckon Temne-
paTypbl Tena npu Temnepartype okpyxatowien cpeabl 18°C - 28°C / 64,4°F — 82,4°F)
aBTOMaTUYECKN COXpaHsSeTCs NocneaHee 3HaveHne

5°C - 40°C (41°F - 104°F), BnaxH. Bo3a. < 85 %

-10°C - 55°C (14°F - 131°F), BnaxH. Bo3a. < 95 %

npubn. 12,4 x 2,4 x 1,2 cm

npubn. 12 r c 6araperikamu

23410/40 15588 23410 1

MamsaTb:

Pa6ouvne ycnosus:
YcnoBusi xpaHeHust:
Pa3smepbi:

Bec:

Aptukyn / Homep EAN:

Mpnbop cooTBeTCcTBYET KNaccy 3awmTbl BF MpoYTUTE MHCTPYKLMIO NO NCNOMNb30BaHNUIO

“ MpownssoguTens Homep LOT

Cumson CE otHocutcst k HopmatuBHoMy akty EC 93/42/EEC. KoHcTpympoBaHWe M U3roTOBIieHWe MpOBOAUMUCH C
cobntofeHnem criefyroLmx esponeiickux ctaHgaptos: EN 12470-3 (MeauumHckne TepmomeTpbl), EN 980 (CumBonbi),
EN 60601-1 (3nekTpobesonacHocTb A5t MeAUUMHCKMX NpMOopoB). B xoae NoCTOSIHHOro COBEpPLLEHCTBOBaHUS npubopa
BO3MOXHbI TEXHUYECKNE Y KOHCTPYKTUBHbIE U3MEHEHWS.

YcnoBus rapaHTUM U peMOHTa
B rapaHTuitHoM crnyyae obpaluaiTeck B cneuyan3npoBaHHbI MarasuH UM HENoCcpefCcTBEHHO B cepBUC-LIEHTp. Mpu
HeobxogMMocTu oTnpaBku Npubopa crneayeT ykasaTb AedeKT U NPUNOXUTL KacCoBbIN YeK.
Ha npnbop pacnpocTpaHsoTcsa crneayowme yeroBus rapaHTum:
1. Ha uspenus ecomed npefocTaBnseTcs rapaHTUs CPOKOM ABa rofa ¢ AaTbl npoaaxu BrapaHTuiiHom cnyyae aata
MOKYMKW NoATBEPXAaeTCA KaCCOBbIM YEKOM UMK CHETOM.
2. [lecbekTbl MaTepranos 1 NPoM3BOACTBEHHbIN Bpak ycTpaHsaoTca 6ecnnaTHo B TEYEHME rapaHTUIHOTO CpoKa.
3. MapaHTUINHBIN PEMOHT He BefeT K YBENMUYEHWIO rapaHTUAHOTO Cpoka Anst npmbopa 1 3aMeHEeHHbIX KOMMOHEHTOB.
4. [apaHTua He pacnpocTpaHseTcs Ha:
a) nobon yulep6, BO3HWKLIMIA BCNeACTBME HEMPABUIbHOro obpalleHus, Hanpumep, u3-3a HecobnogeHns
VHCTPYKLMW MO NPUMEHEHMIO
6) yLep6, cBA3aHHbIN C HECAHKLMOHMPOBaHHBLIM PEMOHTOM UM BMELLATENbCTBOM B MPUGOP CO CTOPOHbI
nokynartens Unu TpeTbuX ninL,
B) NOBPEXAEHNSA BCNeACTBUE TPAHCNOPTUPOBKU OT NPOM3BOAN-TENS K NOTPebuTento nnmn npu oTnpaske B
CepBVCHbI oTaen
r) NPUHAANEXHOCTU, NOABEPXKEHHbBIE HOPMarbHOMY U3HOCY.
5. OTBETCTBEHHOCTb 3@ NPSIMON M KOCBEHHbIN YyLLepO, BO3HUKLLWIA B CBA3W C NPUOOPOM, UCKIIOYAETCH Takke B TOM
cnyyae, ecnv noBpex/aeHne Nnpubopa NpUsHaHoO rapaHTUHLIM CryYaem.

Mo sorpocam pemoHma, npuobpemeHus npuHadnexHocmel u 3andyacmel obpawalimecs K:
000 MEOUCAHA PYC

yn. HaropHas 20-1

117186 Mockea, Poccusaa

Ten / cpakc: + 7 495 729 47 96

Mo06. Poccus: + 7 926 22 00 828

eMail: info@medisana.su

Internet: www.medisana.su

Termometresi TM-60E

Kullanim kilavuzu. Dikkatle okuyunuz!

C €0297
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Giivenlik bilgileri

«ONEMLI UYARILAR! LUTFEN SAKLAYINIZ! Bu cihazi kullanmadan 6nce kullanim kilavuzunu, 6zellikle emniyet
uyarilarini dikkatle okuyun ve bu kullanim kilavuzunu ilerde kullanmak izere saklayin. Cihazi lglincii sahislara
verdiginizde, bu kullanim kilavuzunu da mutlaka birlikte verin.

« Termometre iginde gocuklar tarafindan yutulabilecek kiigiik pargalar mevcuttur. Termometreyi gocuklarin eline ver-
meyiniz.

« Termometreyi sadece viicut isisini 6lgmek igin dilin altinda (oral), koltuk altinda (aksiller) veya makatta (rektal) kullanin.
Termometreyi kulaginizda kullanmayin.

» GUgll 1s1 kaynaklarinin yakinina getirmeyin. Pili patlayabilir!

«Cihaz 2 yil sonra 6lgim teknigine dair kontrol (kalibre) edilmelidir. Bunun igin termometreyi komple olarak servis
adresine gonderin.

« Cihazi uzun sire kullanmayacaksaniz eger, pili gikartiniz.

« Termometreyi sallamayin, egmeyin veya bir yere vurmayin. Yere dislrmeyin. Darbeye dayanikli degildir.

 Aleti dogrudan giines isinimina, asiri yiiksek veya dusuk sicakliklara, kirlere ve toza karsi koruyunuz.

«Cihazi agmayin. Arizalar durumunda cihazi kendiniz tamir etmeyin. Cihazi kullanmaya devam etmeyin. ihtisas
saticiniza sorun ve onarimlari sadece servis noktasina yaptirin.

«Bu cihaz elektromanyetik uyumluluk icin EN 60601-1-2 standardinin istedigi kosullari yerine getirmektedir. Cihaz,
elektromanyetik uyumluluga dair 6zel 6nleyici tedbirlere tabidir. Taginabilir ve mobil yiiksek frekansli komunikasyon
tertibatlarinin bu cihazi etkileyebilecegini dikkate alin. Bu konudaki ayrintilari ekte bulabilirsiniz.

« DIKKAT! Ambalaj folyolarinin gocuklarin eline ulasmamasina dikkat ediniz! Bogulma tehlikesi vardr!

Pillerin ¢ikartilmasi / yerlestirilmesi:
ecomed hizl élgim termometresi TM-60E iginde pili hazir oldugundan, derhal élguim yapilabilir. Belirli bir stire calisan
termometrenin ekraninda ,, . “ semboll gérindigunde, yeni bir pil yerlestirilmelidir. Bunun igin pil yuvasinin kapagini
cekin ve pil yuvasini termometreden yakl. 1 cm disariya gekin. Uygun bir alet, 6rn. tikenmez kalem ucu, ile digme pili
itina ile alttan ¢c6zUn. Yeni bir dugme pili ,+“ semboll yukariya bakacak sekilde yerlestirin. Daha sonra da pil yuvasini
tekrar termometrenin igine surtin. Pil yuvasinin kapagdini kapatin.

LCD
Olgme biriminin degistirilmesi gosterge  Kapak
Vicut 1sisI Santigrat veya Fahrenhayt olarak olgllebilir.
Bunun igin:
1. Cihaz kapali olmalidir.
2. Olgiim birimini degistirmek icin ON/JOFF (ACMA/KAPATMA) .
A A .y . ) Sensor
digmesine basin ve diigmeyi yakl. 4 saniye basili tutun. ON/OFF
RPN o ucu

3. Ayarlanan élgiim birimi (°C veya °F) ekranin sag ust (ACMA/KAPA-

kosesinde gosterilecektir. TMA) diigmesi

Kullanim

Cihazi galistirmak icin ON/OFF diigmesine basin. Géstergenin tim sembolleri kisaca gésterilir ve son 6lgilen sicaklik
degerinin ardindan sinyal sesi duyulur. Sicaklik 32°C (90°F) altindaysa, LCD gostergede “Lo” gosterilir, sicaklik 42,9°C
(109.9°F) Gizerindeyse “Hi” gosterilir. ecomed termometre TM-60E artik dlcime hazirdir. Sensor ucunu oral, aksiller
veya rektal yerlestirin.

Agizdan olgiimde:

Termometreyi sensor ucu ile dilinizin altina yerlestirin ve agzinizi kapatin. Sicakligin yanhs olarak élglilmemesi igin,
Olglim esnasinda burnunuzdan nefes alip verin.

Makattan olgiim:

Makat lzerinden 6lglim ¢ogu hastalar tarafindan hos karsilanmaz, fakat verdigi sonuglar ¢cok dogrudur. Hizli ve giivenilir
bir viicut sicakligi tespit etmek igin sensor ucunu itina ile yakl. 1 cm makat igerisine sirin.

Koltuk alti 6l¢limii:

Olgiim 6ncesi koltuk altini temizleyin. Termometrenin élgiim yapilan kismini koltuk altina yerlestirin. Daha sonra da
kolunuzu indirip, 6lglim sirasinda hafifge viicudunuza bastirin.

Termometre dlglime otomatik baslar. Olglim sirasinda “°” isareti siirekli yanip séner. Olglimden sonra yakl. 10 san-
iye boyunca sinyal sesleri duyulur ve 8lgiim sonucu ekranda gésterilir. Olglim siiresi sinyal seslerini asacak sekilde
uzatildiginda daha dogru 6lgcim sonuglari elde edilir. Koltuk altindaki élglimler sirasinda 6lglim siiresi en az 10 dakika
olmalidir, giinkii bu 6lgiim turl dogrulugu en disiik olandir. 37,8°C (100°F) tizerinde sicaklik 6lglildiigiinde ates alarmi
(kisa bip sesleri) duyulur.

Termometre 6lgiimden on dakika sonra otomatik olarak kapanir. Pilin dmriniin uzamasi igin, 6lgim sonrasi ON/OFF
digmesine termometrenin kapatilmasi 6nerilir.

Termometru TM-60E

Temizlik ve dezenfeksiyon

Termometre TM-60E su gecirmezdir ve bu sayede kolayca temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir. Termometreyi her
olgimden 6nce ve sonra yumusak, alkolll bir karisim igerisine batiriimis bir bezle temizleyiniz. Ayrica termometreyi
uygun bir dezenfeksiyon ¢ozeltisi igine yatirma imkaniniz vardir. Saticinizdan temizleme cihazlar ve kullaniimalari
hakkinda bilgi alabilirsiniz.

Aynistirma ile ilgili bilgi

Bu cihaz evdeki c¢oplerle birlikte atilamaz. Her tlketici, her turlu elektrikli veya elektronik cihazi, gevreye
zarar vermeyecek sekilde atiga ayrilabilmelerini saglamak amaciyla, zararli madde icerip icermediklerine
bakilmaksizin, kentinde bulunan toplama merkezine veya yetkili saticiya teslim etmekle yikimltdur. Cihazi
atiga ayirmadan once pilleri ¢ikartiniz. Kullaniimig pilleri ev ¢épine atmayiniz, yalnizca 6zel ¢épe veya
magazalarda bulunan pil toplama kutularina atiniz. Ayristirma i¢in belediye dairine veya satin aldiginiz yere
basvurunuz.

Teknik veriler
Adi ve modeli:
Akim beslemesi:
Pil dmr siresi:
Olgiim araligi:
Olgiim hassasiyeti:

ecomed Termometresi TM-60E

mikro pil 1,5V=== (tip GP-192 veya LR 41)

yakl. 200 saat

32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)

+0,1°C/ 0.2°F 6lglim arahigi 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;
Olgiim araliginin diginda: + 0,2°C / 0.4°F (18°C - 28°C / 64.4°F - 82.4°F ortam
sicakliginda gercek vicut sicakligindan sapma)

Son deger otomatik kaydedilir

5°C - 40°C (41°F - 104°F), nem < 85 %

-10°C - 55°C (14°F - 131°F), nem < 95 %

yakl. 12,4 x 2,4 x 1,2 cm

yakl. 12 g (pil ile birlikte)

Hafiza:

Calistirma kosullari:
Depolama kosullari:
Boyutlar:

Agirlik:

Uriin numarasi: 23410
EAN-numarasi: 40 15588 23410 1

Bu cihaz koruma sinifi BF'ye uygundur A Kullanim kilavuzunu okuyunuz

“ Fabrikator LOT

CE - Isareti EU — Direktifi 93/42/EEC’ye gére verilmistir. Tasariminda ve Uretiminde asagidaki Avrupa normlari g6z
ontinde bulundurulmustur: EN 12470-3 (Tibbi termometreler), EN 980 (Semboller), EN 60601-1 (Tibbi cihazlar igin elek-
triksel glivenlik). Strekli triin iyilestirme baglaminda teknik ve yapisal degisiklikleri sakl tutuyoruz.

LOT numarasi

Garanti ve tamirat Kosullari
Garanti durumunda lltfen ihtisas magazaniza ya da dogrudan servis yerine basvurunuz. Sayet cihazi géndermeniz
gerekiyorsa, litfen arizay! belirtiniz ve satin alma belgesinin fotokopisini ekleyiniz.Burada asagidaki garanti kosullari
gegcerlidir:
1. ecomed Urinlerinin, satis tarihinden itibaren iki yillik garantisi vardir. Garanti durumunda alis tarihinin fis veya
fatura ile isbat edilmesi gereklidir.
2. Malzeme veya yapim hatasi kaynakl eksiklikler garanti siiresi iginde giderilirler.
3. Bir garanti hizmetinden yararlaniimasiyla ne cihaz igin ne de degistirilen parca igin garanti siiresinin uzatiimasi
s6z konusu olmamaktadir.
4. Garantiye dahil olmayan durumlar:
a. Uygunsuz kullanim, érnegin kullanim talimatina dikkat edilmemesi sebebiyle olusmus olan tim zararlar.
b. Alicinin veya yetkisiz lGglincl sahislarin onarimina veya midahalesine dayandirilabilecek zararlar.
c. Ureticiden tiiketiciye giden yolda veya misteri hizmetine génderilirken olusmus olan nakliyat zararlar.
d. Normal bir aginmaya tabi olan ek pargalar.
5. Cihazin sebep olusturdugu dogrudan veya dolayl miteakip zararlar igin bir sorumluluk, cihazdaki zarar bir
garanti durumu olarak kabul edilse bile s6z konusu degildir.

Servis, aksesuar ve yedek parga gerektiginde, liitfen belirtilen yere bagvurun:
KALE ELEKTRONIK DIS TICARET AS.

BAKIR VE PIRINCCILER SAN. SIT. MENEKSE CAD.NO:2

BEYLIKDUZU, ISTANBUL

TURKEY

Postal Code: 34520

phone: +90 212 693 02 02

website: www.medisana.com.tr

email: info@medisanaturkiye.com.tr

C €0297
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Indicatii de securitate

«Informatii importante! Pastra! Cititi cu atentie instructiunile de folosire care urmeaza, in special indicatiile de secu-
ritate, Tnainte de a utiliza aparatul si pastrati instructiunile de folosire pentru intrebuintari ulterioare. Daca incredintati
aparatul unui tert, predati-i neaparat si aceste instructiuni de folosire.

« Aparatul contine elemente mici, ce pot fi inghitite de copii. Copii trebuie supravegheati pentru a se asigura ca nu se
joaca cu aparatul.

« Folositi termometrul doar pentru masurarea temperaturii corpului sub limba (oral), subsuoara (axilar) sau in rect (rec-
tal). Nu folositi termometrul in ureche.

« A nu se aduce in apropierea surselor puternice de caldura. Bateria poate exploda!

« Aparatul trebuie verificat tehnic (calibrat) dupa 2 ani. Pentru aceasta trimiteti termometrul complet la adresa de service.

«Daca intentionati sa nu mai folositi aparatul o perioada mai indelungata de timp, scoateti bateriile.

o Nu scuturati, indoiti sau loviti termometrul. Nu lasati sa cada termometrul. Nu este rezistent la socuri mecanice.

« Protejati aparatul contra radiatijilor solare directe, temperaturilor extrem de ridicate sau joase,
murdaririlor, umiditatii ridicate a aerului sau prafului.

«Nu deschideti aparatul. In caz de defectiuni nu reparati aparatul. Nu-I folositi in continuare. Intrebati dealer-ul vostru
specializat si dispuneti efectuarea lucrarilor de reparatie de catre un service.

« Aparatul corespunde cerintelor normei EN 60601-1-2 privind compatibilitatea electromagnetica. Aparatul corespunde
unor masuri speciale de precautie, referitoare la compatibilitatea electromagnetica. Aveti in vedere faptul ca, dispozi-
tivele mobile si portabile de comunicare cu frecventa inalta pot influenta acest aparat. Detalii referitoare la aceasta
se pot gasi in anexa.

« AVERTIZARE! Aveti grija ca folille de ambalaj sa nu ajunga pe mana copiilor. Exista pericol de asfixiere!

Scoatere / introducere baterii

TM-60E ecomed termometrul este gata sa lucreze ca o baterie este deja instalat. Pentru functionare respectiv la aparitia
simbolului pentru inlocuirea bateriilor * . “ dupd o anumita perioada de functionare trebuie sa se introduca baterii noi.
Luati capacul compartimentului de baterii jos si trageti compartimentul bateriei de aproximativ 1 cm de la dispozitiv. Aveti
grija la pozitia corecta a bateriilor (figura compartiment de baterii). Puneti din nou capacul compartimentului de baterii.

Afisaj

Modificare unitate de masurare LCD

Puteti masura temperatura in grade Celsius sau Fahrenheit.

Pentru aceasta procedati dupa cum urmeaza:

1. Aparatul trebuie sa fie oprit.

2. Apasati si tineti apasata tasta ON/OFF pentru aproximativ
4 secunde, pentru a modifica unitatea de masura actuala.

3. Unitatea de masura respectiva setata (°C sau °F) apare
pe display in dreapta sus.

Capac

Varf senzor
Tasta
ON/OFF

Punere in functiune

Apasati tasta ON/OFF, pentru a porni termometrul. Toate simbolurile afisajului apar scurt timp si se aude un sunet, urmat
de ultima valoare de temperatura masurata. Daca temperatura este mai mica decéat 32°C (90°F), vedeti pe afisajul LCD
,Lo“(temperatura scazuta), daca temperatura este mai mare decat 42,9°C (109.9°F), apare “Hi"(temperatura ridicata).
Termometrul ecomed TM-60E este acum pregatit pentru masurare. Pozitionati varful senzorului oral, axilar sau rectal:
Masurarea oral:

Introduceti termometru cu varful senzorului sub limba si inchideti gura. Expirati timpul Masurarea prin nas pentru a
preveni o denaturare a valorilor.

Masurarea pe cale rectala:

Masurarea pe cale rectala este perceputa de multi pacienti ca inconfortabil , dar ofera rezultate precise. Pentru o deter-
minare rapida si fiabila a temperaturii corpului , efectua varful senzorului de usor de aproximativ 1 cm in Rect.
Masuratorile mai mici Armpit:

Curatati Tnainte de a masura nivelul axilei. Introduceti termometru cu portiunea de detectare in axila. Coborati bratul si
apasati -l usor in timpul masurarii corpului.

Termometrul incepe acum automat masurarea. In timpul masurarii clipeste in permanenta simbolul “°”.

Dupa masurare se aude pentru aproximativ 10 secunde un sunet si rezultatul masurarii se afiseaza pe display.

Prin masurarea mai indelungata peste durata de masurare, indicata de sunete, se obtin rezultate mai precise. La
masurarea axiala durata de masurare trebuie sa fie minim 10 minute, deoarece acest tip de masurare este cel mai
neprecis. Daca se masoara o temperatura mai mare decat 37,8°C (100°F), se aude o alarma de febra(sunete scurte).
Dupa aproximativ 10 de minute termometrul se opreste automat daca, nu mai apasati pe nicio tasta, pentru a economisi
energia bateriilor. Puteti opri aparatul prin apasarea butonului ON/OFF.

Curatare si intretinere

TM-60E ecomed termometrul este rezistent la apa si, prin urmare, usor de curatat. Pentru curatarea termometrului
folositi o laveta moale, care a fost umezita usor cu lesie sau izopropil alcool de 70%. Dealer-ul va ajuta cu placere mai
multe optiuni de purificare. Termometrul nu are voie in niciun caz sa fie fiert!

Evacuarea ca deseu

Acest aparat nu are voie sa fie evacuat impreuna cu gunoiul menajer. Fiecare consumator este obligat sa
depuna aparatele electrice sau electronice la centrele de colectare din oras sau la cele comerciale de spe-
cialitate, indiferent daca aparatele contin subs- tante nocive, pentru respectarea prescriptiilor de protectie
a mediului. Pentru evacuarea ca deseu, adresati-va autoritatilor locale sau reprezentantului comercial.

Specificatii tehnice
Nume si model:
Alimentare cu tensiune:
Durata de viata baterie:
Plaja de masurare:
Acuratete de masurare:

ecomed Termometru TM-60E

Micro baterie 1,5\=== (tip GP-192 sau LR 41)

aproximativ 200 de ore

32,0°C - 42,9°C (90.0°F - 109.9°F)

+0,1°C/ 0.2°F in plaja de masurare de la 35,5°C - 42°C / 95.9°F - 107.6°F;

n afara acestui domeniu de masurare: + 0,2°C / 0.4°F (abatere de la temperatura
reala a corpului la o temperatura inconjuratoare de 18°C - 28°C / 64.4°F - 82.4°F)
ultima valoare se memoreaza automat

5°C - 40°C (41°F - 104°F), umiditate relativa a aerului < 85 %

-10°C - 55°C (14°F - 131°F), umiditate relativa a aerului < 95 %

Memorie:
Temperatura de functionare:
Temperatura de depozitare:

Dimensiuni: aproximativ 12,4 x 2,4 x 1,2 cm
Greutate: aproximativ 12 gr inclusiv baterii
Nr. articol: 23410

Numar EAN: 40 15588 23410 1

A Instructiuni de utilizare - cititi cu atentie!
LOT

Clasificarea aparatelor: Tipul BF

“ Producatorul

Acest termometru este certificat conform directivelor CE 93/42/EEC si prevazut cu simbolul CE (semnul de conformitate)
,CE 0297“. In cadrul procesului de imbunatatire permanenta a produselor, ne rezervam dreptul modificarilor tehnice si
de forma.

Numarul de LOT

Garantia/conditiile de reparatie
Pentru cazurile de garantie, va rugam sa va adresati reprezentantului comercial zonal de specialitate sau direct la
centrul de service. Daca trebuie sa trimiteti aparatul la producator, va rugam sa indicati defectul si sa atasati o copie a
chitantei de achizitie. Se aplica urmatoarele conditii de garantie:
1. Pentru produsele ecomed se acorda o garantie de doi ani de la data cumpérarii. In cazurile de garantie, data
cumpararii este dovedita prin chitanta de achizitie sau prin factura.
2. Deficientele ca urmare a defectelor de material sau de fabricatie sunt remediate gratuit in perioada de garantie.
3. Un caz de garantie nu are ca efect prelungirea duratei de garantie, nici pentru aparat, nici pentru componentele
schimbate.
4. Sunt excluse de la garantje:
a. Toate deteriorarile aparute ca urmare a tratamentului incorect, de exemplu nerespectarea instructiunilor de
utilizare.
b. Deteriorarile provocate de reparatii sau interventii ale cumparatorului sau ale unor terte persoane neautorizate.
c. Deteriorarile de la transport, aparute pe drum intre producator si consumator sau la expedierea catre centrul
de service.
d. Accesoriile care sunt supuse uzurii normale.
5. Responsabilitatea pentru prejudiciile ulterioare directe sau indirecte, provocate de aparat, este exclusa si in cazul
in care prejudiciul la aparat este recunoscut ca fiind un caz de garantie.

In caz de service, pentru accesorii sau piese de schimb adresati-va:
SC Living Well SRL

City Gate - South Tower

11th floor

013702 Bucharest

phone: +4 /021/3 13 32 08

fax: +4/021/3 1332 09

email: medisanaservice@livingwell.ro



